Zmény JVF DTM v. 1.5.0.1 oprotiv. 1.4.3

poft. €. |popis zmény dopad na xsd soubor poznamka
Zmény provedené v rdmci verze betal
1|element ObjektovyTypNazev
oprava atributu fixed="... - ..." na fixed="... - ..." * zamer*.xsd (50x) opraveny obsah atributu
Pozn.: Nazvy objektl zamérl obsahuji pomlcku.
Nékde byla pouZita kratka pomlcka (hex 2D) a nékde dlouha pomlcka (hex E2 80 93).
Nové sjednoceno na kratké pomlcce.
2|name="0bjektsStokoveSiteBod" index_data.xsd opraveny nazev objektu
3|/name="0bjektsStokoveSitePlocha" index_data.xsd opraveny nazev objektu
4/name="UlozneMistoTezebnihoOdpaduPlochau" index_data.xsd opraveny nazev objektu
5/name="0PObjeletuElektrickeSite" index_data.xsd opraveny nazev objektu
6|element SpolecneAtributyObjektuPasemTI atributy.xsd pro pasma Tl se
: = i 0k z nevede Uroven umisténi
7 |element SpolecneAtributyObjektuPasemDI atributy.xsd pro pasma Dl se
: = i 0k z nevede Uroven umisténi
8|element SpolecneAtributyObjektuTl atributy.xsd zjednodusené vedeni Tl bez vysky
<xs:element ref="TridaPresnostiVyska" minOccurs="0"/> nepotiebuje TP pro vysku
9|element SpolecneAtributyObjektuDlI atributy.xsd zjednodusené vedeni DI bez vysky,
<xs:element ref="TridaPresnostiVyska" minOccurs="0"/> nepotiebuje TP pro vysku
10|element IDEditora atributy.xsd
<xs:documentation>Jednoznacny identifikator editora DTI nebo upresnény popis elementu
ZPSHraje-nebe-spravee-vymezenéhe-tzemi}</xs:documentation>
11|oprava atributu fixed="kanalizace - keridermiste-zameéru— kanalizace_misto_zameru-plocha.xsd opraveny obsah atributu
12|ref="atr:SpolecneAtributyObjektuZPS—FbefinienichBodu- zarizeni_kanalizacni_pripojky-defbod.xsd zména elementu spolec¢nych atributl
13|ref="atr:SpolecneAtributyObjektuZPS—FHbefinienichBodu- zarizeni_vodovodni_pripojky-defbod.xsd zména elementu spolec¢nych atributl
14 |ref="atr:SpolecneAtributyObjektuzPS—H- zarizeni_kanalizacni_pripojky-plocha.xsd zména elementu spolec¢nych atributl
15| ref="atr:SpolecneAtributyObjektuzZPS—H- zarizeni_vodovodni_pripojky-plocha.xsd zména elementu spolec¢nych atributl
Zmény provedené v rdmci verze beta2
1|objekt 06 06.xsd
novy element KategorieObjektu s hodnotou Ochranna a bezpec¢nostni pasma
novy element SkupinaObjektu s hodnotou Ochranné a bezpec¢nostni pasmo
novy element ObsahovaCast s hodnotou TI
2 |element ZapisObjektu zrusen * xsd
3|element ZaznamObjektu redefinovan jako abstraktni typ a definovany substituéni typy: * xsd
ZaznamObjektuRefV, ZaznamObjektuRefN, ZaznamObjektulns, ZaznamObjektuUpd a ZaznamObjektuDel
4|z ciselnikl neverejnych elementll odstranéna hodnota 0 ve vyznamu neverejny Udaj viz zmenylJVFbeta2
5|zména jmenného prostoru elementl spolecnych atributl z atr na jmenny prostor objektu * xsd
6|u vybranych spolec¢nych atributl pfidana vlastnost nillable="true" viz zmenylJVFbeta2
7 lelement Doprovodnelnformace redefinovan jako abstraktni typ a definovany substitu¢ni typy: * xsd
DoprovodnelnformaceGAD, DoprovodnelnformaceKAD, DoprovodnelnformaceDTI,
DoprovodnelnformaceVydejZPS a DoprovodnelnformaceVydejDTI
8|element OblastiKompletniZPS/GeometrieObjektu, odstranén podelement ObvodZPS a DefBodZPS doprovodne_informace.xsd
9| nastavena maximalni délka text(l pro obsah element( typu fetézec (string) viz max_delky text_atributu.pdf
10|individualni atributy objektl zamérl nastaveny jako volitelné *zamer*.xsd
11|objekt Podpérné zarizeni, element TypSloupu nastaven jako povinny podperne_zarizeni-bod.xsd
12|element RokVystavby, zména typu z Integer na nonNegativelnteger atributy.xsd
13|objekt Plavebni komora (bod, plocha), novy element OznaceniObjektu plavebni_komora-bod.xsd
plavebni_komora-plocha.xsd
Zmény provedené v ramci verze beta3
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1/novy objekt mytna a informacni brana (kéd 0100000373, bod) mytna_informacni_brana-bod.xsd
2 novy objekt autobusova zastavka (kod 0100000374, bod) autobusova_zastavka-bod.xsd
3|novy objekt semafor (k6d 0100000375, bod) semafor-bod.xsd
4|novy objekt Zelezni¢ni navéstidlo (kéd 0100000376, bod) zeleznicni_navestidlo-bod.xsd
5|novy objekt stozar pro umisténi komunikacnich zafizeni (kod 0100000377, bod) stozar_umisteni_komunikacnich_zarizeni-bod.xsd
6|novy objekt plocha meliorace (kéd 0100000378, plocha) plocha_meliorace-plocha.xsd
7|¢iselnik maximalni napétova hladina doplnén o nové hodnoty atributy.xsd
8|ciselnik maximalni provozni napéti doplnén o nové hodnoty atributy.xsd
9|novy Ciselnik druh elektrického proudu (AC, DC, AC/DC) atributy.xsd
10|objektu trasa elektrické sité (kod 0100000098) doplnén ciselnik druh elektrického proudu trasa_elektricke_site-linie.xsd

=
-

Ciselnik typ stanice elektrické sité doplnén o hodnotu trakcni napajeci stanice

atributy.xsd

=
N

nova geometrie (plocha) objektu kolektor (kod 0100000091)

kolektor-plocha.xsd

13|novy objekt obvod tunelu (kod 0100000379, plocha) obvod_tunelu-plocha.xsd
14|nova geometrie (plocha) objektu jina technologicka stavba Tl (0100000096) jina_technologicka_stavba_TI-plocha.xsd
15|vlastnost vedeni sité v jiné stavbé doplnéna k objektlim:

prubéh jiné technologické stavby TI

prubeh_jine technologicke_stavby_TI-linie.xsd

technicky kanal

technicky_kanal-linie.xsd

kolektor

kolektor-linie.xsd

kolektor-plocha.xsd

16

Ciselnik typ jiného zafizeni specialnich staveb doplnén o svitidlo a osvétleni

atributy.xsd

17 nova geometrie (linie) objektu jiné zafizeni staveb Tl (k6d 0100000139) jine_zarizeni_staveb_TI-linie.xsd
18|nova geometrie (plocha) objektu jiné zafizeni staveb Tl (kod 0100000139) jine_zarizeni_staveb_TI-plocha.xsd
19| misto ¢iselniku oznaceni letisté je Ciselnik ICAO kéd letisté atributy.xsd, letiste-plocha.xsd

20

Uprava Ciselniku umisténi heliportu: misto hodnoty mimouroviovy je vyvySeny

atributy.xsd

21

novy objekt horni hrana obruby (kéd 0100000380, linie)

horni_hrana_obruby-linie.xsd

22

novy objekt rozestavéna plocha (k6d 0100000381, plocha)

rozestavena_plocha-plocha.xsd

23

nova geometrie (defini¢ni bod) objektu rozestavéna plocha (kéd 0100000381)

rozestavena_plocha-defbod.xsd

24

nova geometrie (linie) objektu vodni tok (kod 0100000203)

vodni_tok-linie.xsd

25| Ciselnik typ ostatni plochy doplnén o hodnotu rozestavéna plocha atributy.xsd
26| objektu vodni tok doplnén Ciselnik hranice jiného objektu vodni_tok-linie.xsd
27 |¢iselnik zphsob pofizeni DI doplnén o hodnotu geodeticky - technologii GNSS atributy.xsd

28

Ciselnik zpUsob pofizeni Tl doplnén o hodnoty GNSS a upravena hodnota vyhledano

atributy.xsd

29

Ciselnik zpUsob pofizeni ZPS doplnén o hodnotu geodeticky - technologii GNSS

atributy.xsd

30/ novy objekt trakéni trolejové vedeni (kod 0100000382, linie) trakcni_trolejove_vedeni-linie.xsd
31 novy Ciselnik druh elektrického proudu trakéniho vedeni (AC, DC, nezjisténo) atributy.xsd
32|Ciselnik typ drahy doplnén o hodnoty trolejbusova a nezjisténo atributy.xsd

33| novy cCiselnik typ jiné technologické stavby TI atributy.xsd
34| objektu priibéh jiné technologické stavby Tl doplnén Ciselnik typ jiné technologické stavby Tl prubeh_jine_technologicke_stavby_TI-linie.xsd
35|objektu PSPI priibéh jiné technologické stavby Tl doplnén ciselnik typ jiné technologické stavby TI PSPI_prubeh_jine_technologicke_stavby_TI-linie.xsd

36

novy objekt PSPI trakéni trolejové vedeni (k6d 0200000382, linie)

PSPI_trakcni_trolejove_vedeni-linie.xsd

N
3
<
=
<

provedené v ramci verze beta4d

vlastnost pfevazujici povrch objektu osa pozemni komunikace (kod 0100000004, linie) nové volitena

osa_pozemni_komunikace-linie.xsd

vlastnost pocet jizdnich pruhi objektu osa pozemni komunikace (k6d 0100000004, linie) nové volitena

osa_pozemni_komunikace-linie.xsd

vlastnost tlakova hladina plynovodni sité nové u objektu ochranné pasmo plynovodni sité (k6d 0100000283)

OP_plynovodni_site-plocha.xsd

vlastnost tlakova hladina plynovodni sité nové u objektu bezpecnostni pasmo plynovodni sité (kdd 0100000290)

BP_plynovodni_site-plocha.xsd

vlastnost maximalni napétova hladina nové u objektu ochranné pasmo elektrické sité (kéd 0100000281)

OP_elektricke_site-plocha.xsd

z Ciselniku typ OP drazni stavby odstranéna hodnota OP trolejbusové drahy

atributy.xsd

objekt mytna a informacni brana (k6d 0100000373, bod) - preveden na objekt technologicky portal

mytna_informacni_brana-bod.xsd

objekt z beta3

NN OB WIN|F-

objekt technologicky portal (k6d 0100000373, linie, plocha) - misto objektu mytna a informacni brana

technologicky portal-linie.xsd

kod ponechan

technologicky portal-plocha.xsd

objekt autobusova zastavka (kéd 0100000374, bod) - nahrazen objektem oznacnik zastavky hromadné dopravy

autobusova_zastavka-bod.xsd

objekt z beta3

10

objekt oznacnik zastavky hromadné dopravy (kod 0100000374, bod) - misto objektu autobusova zastavka

oznacnik_zastavky_hromadne_dopravy-bod.xsd

kdéd ponechan

11

nova vlastnost umisténi oznacniku

atributy.xsd

12

nova vlastnost druh hromadné dopravy

atributy.xsd
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13

objekt semafor (kéd 0100000375, bod) zrusen

semafor-bod.xsd

objekt z beta3

14

objekt Zelezni¢ni navéstidlo (kéd 0100000376, bod) zrusen

zeleznicni_navestidlo-bod.xsd

objekt z beta3

15

objekt stoZar pro umisténi komunikacnich zatizeni (kéd 0100000377, bod) zrusen

stozar_umisteni_komunikacnich_zarizeni-bod.xsd

objekt z beta3

16

novy objekt prekladisté (kod 0100000383, plocha, bod)

prekladiste-plocha.xsd

prekladiste-bod.xsd

17

novy objekt pristavisté (kdd 0100000384, plocha, bod)

pristaviste-plocha.xsd

pristaviste-bod.xsd

18

nova vlastnost typ pfistavisté

atributy.xsd

19

novy objekt kotvisté (kod 0100000385, plocha, bod)

kotviste-plocha.xsd

kotviste-bod.xsd

20

novy objekt vyvazisté (kéd 0100000386, plocha, bod)

vyvaziste-plocha.xsd

vyvaziste-bod.xsd

21|nova vlastnost typ vyvazisté atributy.xsd
22|novy objekt hydrant vodovodni sité (kéd 0100000387, bod) hydrant_vodovodni_site-bod.xsd
23|nova vlastnost typ hydrantu vodovodni sité atributy.xsd

24

nova vlastnost dimenze hydrantu vodovodni sité

atributy.xsd

25

objekt zatrubnény vodni tok vyfazen z objektl GIA

zatrubneny_vodni_tok-linie.xsd

26|do objektu trakéni trolejové vedeni (kod 0100000382, linie) doplnén atribut OblastObjektuKI trakcni_trolejove_vedeni-linie.xsd
27|do objektu plocha meliorace (kdd 0100000378, plocha) doplnén atribut OblastObjektuKI plocha_meliorace-plocha.xsd
28|individualni vlastnosti objektl zamérl nastaveny jako povinné pro vystup (RefN) a vstup (Ins) *zamer*.xsd

29|nova vlastnost droven umisténi objektu PSPI atributy.xsd
30|do ciselniku typ jiného zafizeni staveb Tl doplnéna polozka jiné atributy.xsd
31|opraven element SpolecneAtributyObjektuPasemTI provozni_prostor_elektricke_site-plocha.xsd

32

vlastnost vedeni sité v jiné stavbé doplnéna k objektu priabéh jiné technologické stavby TI

prubeh_jine_technologicke stavby Tl-linie.xsd

33

v Ciselniku DruhElektrickehoProuduTrakcnihoVedeni polozka nezjisténo opravena ze 3 na 99

atributy.xsd

34 |do souboru index.xsd doplnény polozky pro objekty kolektor (plocha) a trakcni_trolejove_vedeni (linie) index.xsd

35|pro Ciselnik TypDrahy odebran atribut nillable="true" (v Ciselniku doplnéna moznost neurceno) atributy.xsd

36| pro Ciselnik TypObjektuOdpadovehoHospodarstviZameru doplnén atribut nillable="true" atributy.xsd

37 |pro Ciselnik HranicelinehoObjektu odebran atribut nillable="true" atributy.xsd

38|do elementu SpolecneAtributyObjektuPSPI pfiddn podelement UrovenUmisteniObjektuPSPI atributy.xsd

39 element ZaznamZmeny je mozné pouzit pro GAD a KAD pouze jednou doprovodne_informace.xsd

40

element OblastZmeny je mozZné pouzit pro GAD a KAD opakované (nutna zména sady z ,,all“ na ,sequence”)

doprovodne_informace.xsd

41

element ObvodDatoveSady je mozZné pouzit opakované (nékolik polygonu)

doprovodne_informace.xsd

42

v Ciselniku TypLeteckeStavby zrusena hodnota nezjisténo a pfidan atribut nillable=“true”

atributy.xsd

43

zménén nazev objektu OPVodnihoDilalAllKategorieHlediskaTBD

OP_vodniho_dila_I_Il_kategorie_hlediska_TBD-plocha.xsd

zmeéna

na nazev OPVodnichDellAzIVKategorieHlediskaTBD

OP_vodnich_del_| _IV_kategorie_hlediska_TBD-plocha.xsd

nazvu souboru

44

nova vlastnost kategorie vodniho dila z hlediska technickobezpec¢nostniho dohledu

atributy.xsd

doplnéna objektu OPVodnichDellAzIVKategorieHlediskaTBD

OP_vodnich_del_| _IV_kategorie_hlediska_TBD-plocha.xsd

Zmény

provedené v ramci verze 1.5.0

zména nazvu objektu

plvodni nazev ochranné pasmo vodnich dél I. aZ IV. kategorie z hlediska technickobezpecnostniho dohledu

OP_vodnich_del_| _IV_kategorie_hlediska_TBD-plocha.xsd

zZmeéna nazvu

novy nazev ochranné pasmo vodnich dél z hlediska technickobezpeénostniho dohledu

OP_vodnich_del_hlediska_TBD-plocha.xsd

souboru

soucasné: OPVodnichDeltAzi\ategerieHlediskaTBD, OPVodnichDeltAziVkategerieHlediskaTBDType

oprava popisu elementu OznaceniTunelu: Oznaceni pezemni-kemunilaee tunelu

atributy.xsd

w

odstranén objekt praibéh technologické konstrukce (kéd 0100000185)

prubeh_technologicke konstrukce-linie.xsd

soubor zrusen

v elementu SpolecneAtributyObjektuPSPIUpdType

atributy.xsd

odstranén podelement IDPSPI, opraveno v dokumentaci

atributy_objektu_pspi.pdf

v elementu SpolecneAtributyObjektuPSPlInsType a SpolecneAtributyObjektuPSPIUpdType

atributy.xsd

odstranén podelement ICS, opraveno v dokumentaci

atributy_objektu_pspi.pdf

v elementu DoprovodnelnformaceVydejPSPIType

doprovodne_informace.xsd

pfejmenovan podelement UdajeOZmenachPSPI

pfejmenovan podelement ZaznamZmenyPSPI a nastaven jako volitelny a vicenasobny

prejmenovan typ ZaznamzZmenyPSPIVydejPSPIType

opraveno v dokumentaci

atributy_objektu_pspi.pdf
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v elementu ZaznamPSPIVydejPSPIType

doprovodne_informace.xsd

podelement IDStavebnihoZameru nastaven jako povinny (minBeeurs=—0")

podelement ICS nastaven jako povinny (minOeetrs=—0")

v elementu ZaznamlICS

doprovodne_informace.xsd

podelement IDZaznamuObjektuDTM nastaven jako povinny (minBeeuts="6-)

u objektu prtbéh jiné technologické stavby TI

prubeh_jine_technologicke_stavby_ TI-linie.xsd

pfejmenovan element TypPrubehulineTechnologickeStavbyTlI

atributy.xsd

a oprava polozky ciselniku tohoto elementu: jinay

atributy.xsd

10

u objektu hydrant vodovodni sité

odstranén podelement ICME z typu RefV (jde o neverejny udaj)

hydrant_vodovodni_site-bod.xsd

11

do ¢iselniku TypObjektuElektrickeSitePS doplnéna polozka trasa elektrické sité s hodnotou 1

u ostatnich konkrétnich polozek Ciselniku upravena hodnota (+1)

atributy.xsd

12

do ¢iselniku TypObjektuPlynovodniSitePS doplnéna polozka trasa plynovodni sité s hodnotou 1

u ostatnich konkrétnich poloZek ¢iselniku upravena hodnota (+1)

atributy.xsd

13

do ciselniku TypObjektuVodovodniSitePS doplnéna poloZka trasa vodovodni sité s hodnotou 1

u ostatnich konkrétnich poloZzek ¢iselniku upravena hodnota (+1)

atributy.xsd

14

do ciselniku TypObjektuStokoveSitePS doplnéna polozka trasa stokové sité s hodnotou 1

u ostatnich konkrétnich poloZek ¢iselniku upravena hodnota (+1)

atributy.xsd

15

do ciselniku TypObjektuTeplovodniSitePS doplnéna polozka trasa teplovodni sité s hodnotou 1

u ostatnich konkrétnich poloZzek ¢iselniku upravena hodnota (+1)

atributy.xsd

16

v elementu <xs:complexType name="Upd">

zarizeni_kanalizacni_pripojky-plocha.xsd

podelement <xs:element name="AtributyObjektu"-minBeeurs=—0">

17

do ¢iselniku TypDatoveSady doplnéna polozka pro PSPl kompletni s hodnotou 12

doprovodne_informace.xsd

18

zrusen objekt plocha meliorace (kod 0100000378, plocha)

plocha_meliorace-plocha.xsd

soubor zrusen

objekt byl zaveden v rdmci beta3 JVF DTM 1.5.0

index_data.xsd

19

zména nazvu objektu vyrobna elektfiny nad 56100 kW

vyrobna_elektriny_nad568100kw-bod.xsd

Zmeéna nazvu

vyrobna_elektriny_nad58100kw-plocha.xsd

Zmeéna nazvu

index_data.xsd

20

zména nazvu objektu protipovodiiové a ostatni opatieni v krajiné - keriderzaméru

protipovodnove_opatreni_kerider—zamery-linie.xsd

Zmeéna nazvu

protipovodnove_opatreni_kerider—zameru-plocha.xsd

Zmeéna nazvu

index_data.xsd

21

zména nazvu objektu protipovodiové a ostatni opatieni v krajiné - planovana stavba

protipovodnove_opatreni_PS-plocha.xsd

22

do Ciselniku ZpusobPorizeniPB_ZPS doplnéna poloZka geodeticky - technologii GNSS s hodnotou 6

atributy.xsd

23

v elementu ZaznamPSPIVydejPSPIType

doprovodne_informace.xsd

podelement ZaznamPSPI nastaven jako volitelny (minOccurs="0")

podelement ZaznamBS nastaven jako volitelny (minOccurs="0")

24

novy objekt silniéni ochranné pasmo dalnice (k6d 0100000388, plocha)

silnicni_OP_dalnice-plocha.xsd

25

odstranéna kriticka infrastruktura

odstranén element KritickaTl a OblastObjektuKI

atributy.xsd, soubory objekt( *.xsd (93x)

opravena dokumentace

atributy_objektu.pdf

26

zapis geometrie doplnén o element udavajici typ a dimenzi geometrie

nové elementy Bod2D, Bod3D, Linie2D, Linie3D, Plocha2DDTI, Plocha3DDTI

common.xsd

27

objekt prekladisté (kéd 0100000383, plocha, bod) zrusen

prekladiste-plocha.xsd

objekt z beta 4

prekladiste-bod.xsd

soubory zruseny

28

objekt pristavisté (kod 0100000384, plocha, bod) zrusen

pristaviste-plocha.xsd

objekt z beta 4

pristaviste-bod.xsd

soubory zruseny

29

Ciselnik typ prFistavisté zrusen

atributy.xsd

30

objekt kotvisté (kod 0100000385, plocha, bod) zrusen

kotviste-plocha.xsd

objekt z beta 4

kotviste-bod.xsd

soubory zruseny

31

objekt vyvazisté (kod 0100000386, plocha, bod) zrusen

vyvaziste-plocha.xsd

objekt z beta 4

vyvaziste-bod.xsd

soubory zruseny

32

Ciselnik typ vyvaziSté zrusen

atributy.xsd

33

zmeéna nazvu objektu ochranné pasmo vodnich dél-zhlediska-technickebezpeénoestnihe-dehledu

OP_vodnich_del—-hlediska—FBB-plocha.xsd

zmeéna nazvu

34

Ciselnik KategorieVodnihoDilaZHlediskaTBD zrusen

atributy.xsd

35

element SpolecneAtributyObjektuZPS_TI, zména podelementu UrovenUmisteniObjektuHZPS

atributy.xsd
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opravy pouze v dokumentaci

IdentifikacniCisloBS string (5025)

atributy_objektu_pspi.pdf

doplnéna poznamka pro element ZaznamICS

atributy_objektu_pspi.pdf

IDZaznamuObjektuDTM string (255100)

atributy_doprovodne_informace.pdf

AW INR

odstranéna chybna poznamka £0-subjeltuv-1S-DMVS

atributy_doprovodne_informace.pdf

N
3
<
=}
<

provedené v ramci verze 1.5.0.1

Ciselnik elementu TypDatoveSady doplnén o novou polozku 13: PSPI - vydej vlastnich dat BS

doprovodne_informace.xsd

elementu ZaznamOKZPS dopnén atribut nillable="true" pro kontext GAD, KAD a VydejZPS

doprovodne_informace.xsd

v Ciselniku elementu DruhElektrickehoProudu opraven popis polozky 3: AC/€DC

atributy.xsd

v Ciselniku TypObjektuPlynovodniSitePS opraven popis polozky 1: trasa vedevednt plynovodni sité

atributy.xsd

v elementu SpolecneAtributyObjektuPSPIUpdType odstranén podelement {BBS

atributy.xsd

v HTML dokumentaci opraveny odkazy na specifické atributy objektd

* html

v Ciselniku elementu TypPrirodnihoPoloprirodnihoObjektu zrusena poloZka 3: vedniplecha-neuréend

atributy.xsd

O IN OO UV WN|FP

oprava ndzvu nového objektu trasa trakéniho trolejového vedeni (0100000382)

trakcni_trolejove_vedeni-linie.xsd

zZzmeéna nazvu souboru na

index.html

trasa_trakcniho_trolejoveho_vedeni-linie.xsd

pro vydej zménovych dat byly zavedeny nové kontexty:

RefVIns a RefNIns pro vloZeni vefejného a neverejného objektu (obsahoveé totozné s RefV a RefN)

* xsd

pro verejné objekty jen verejné kontexty

RefVUpd a RefNUpd pro aktualizaci vefejného a neverejného objektu (obsahové totozné s RefV a RefN)

pro neverejné objekty jen neverejné kontexty

RefVDel a RefNDel pro zruseni vefejného a neverejného objektu (pouze povinné ID prvku)

10

objekt provozni prostor elektrické sité - oprava elementu SpolecneAtributyObjektuPasemTI

provozni_prostor_elektricke_site-plocha.xsd

11

objekt rozestavéna plocha (def. bod) - oprava elementu SpolecneAtributyObjektuDefinicnichBoduzPS

rozestavena_plocha-defbod.xsd

12

v Ciselniku elementu TypDatoveSady zrusena polozka 5: H—vefejnd-€asta-doprovednéinformacettizemt

doprovodne_informace.xsd

13

v Ciselniku ZpusobPorizeniPB_ZPS dopnény polozky:

atributy.xsd

7: geodeticky - technologii GNSS pred zahozem

8: geodeticky - technologii GNSS po zahozu

9: geodeticky - terestricky pred zdhozem

10: geodeticky - terestricky po zahozu

11: vyhledanim

14

v typech pro element SpolecneAtributyObjektuZPS_TI zrusen element StavObjeletu

atributy.xsd

15

odstranén nepouZity element Zerej

atributy.xsd

16

pro preshranicni editaci byly zavedeny nové kontexty (pouze pro objekty ZPS):

atributy.xsd

Pelns pro vloZeni objektu (aZz na SpolecneAtributyVsechObjektu obsahové totozné s Ins)

xsd pro ZPS

PeUpd pro aktualizaci objektu (az na SpolecneAtributyVsechObjektu obsahové totozné s Upd)

PeDel pro zruseni objektu (az na SpolecneAtributyVsechObjektu obsahové totozné s Del)

17

objekt trasa elektrické sité, element DruhElektrickehoProudu

trasa_elektricke_site-linie.xsd

u kontextu Ins, RefV a RefN zména z voliteIného na povinny element

18

odstranén atribut ZpusobPorizeniZPS ze sady atribut( SpolecneAtributyObjektuzZPS

atributy.xsd

atribut ZpusobPorizeniZPS zpatky doplnén do objektl s geometrii linie a bod

xsd se SpolecneAtributyObjektuZPS a

geometrii linie nebo bod

19

upraven popis Ciselniku atribut(:

atributy.xsd

kategorie pozemni komunikace - nezjisténo/neuréene

typ dopravné vyznamného mista na draze - nezjisténofneuréene

druh melioraénich opatfeni - nezjisténo/neuréene

typ objektu teplovodni sité - planované stavby - rezjisténe/neuréeno

typ Zelezniéni traté - nezjisténo/neurcéeno

20

drobné Upravy v elementu annotation vybranych atribut

atributy.xsd, common.xsd

21

odstranén parametr nillable="true" u textovych atribut(i: PopisObjektu, ZmenaOsoba,

atributy.xsd

EvidencniCisloObjektu, ICS, IDVlastnika, IDSpravce, IDProvozovatele, IDProvozovateleZeZakona

22| odstranén kontext RefV, RefVins, RefVUpd a RefVDel u objektl TI xsd objektd Tl

23|vlastnost pfevazujici povrch objektu osa pozemni komunikace (kéd 0100000004, linie) nastavena jako povinna osa_pozemni_komunikace-linie.xsd rusi volitelnost zavedenou v beta 4
24|vlastnost pocet jizdnich pruhti u objektu osa pozemni komunikace (kéd 0100000004, linie) nastavena jako povinna osa_pozemni_komunikace-linie.xsd rusi volitelnost zavedenou v beta 4
25|do ciselniku PrevazujiciPovrch doplnéna polozka zpevnény propustny s hodnotou 8 atributy.xsd

26

do ciselniku TypObjektuOdpadovehoHospodarstviPS a TypObjektuOdpadovehoHospodarstviZameru

atributy.xsd
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doplnéna polozka neurceno s hodnotou 99

27

upraveno poradi polozZek Ciselnikd TypObjektuElektrickeSitePS, TypObjektuPlynovodniSitePS,

atributy.xsd

sjednoceno s Ciselniky zamér(

TypObjektuStokoveSitePS, TypObjektuTeplovodniSitePS a TypObjektuVodovodniSitePS

28

zména nazvu objektu ochranné pasmo vodnich dél (kéd 0100000293, plocha) na

OP_vodnich_del-plocha.xsd

zmeéna nazvu souboru na

ochranné pasmo vodniho dila index.xsd OP_vodniho_dila-plocha.xsd
29/zména nazvu objektu silni¢ni ochranné pasmo dalnice (kod 0100000388, plocha) na silnicni_OP_dalnice-plocha.xsd zména nazvu souboru na

ochranné pasmo dalnice pro reklamni zafizeni index.xsd OP_dalnice_pro _reklamni_zarizeni.xsd
30|element IDEditora pro objekty DTI pro kontext Ins a Upd nastaven jako povinny * xsd

atributy.xsd

opravy pouze v dokumentaci

[N

upresnéni pouZitych kontextd, doplnény nové kontexty

spolecne_atributy _objektu.pdf
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