Zmény objektt DTM (v ramci beta4 JVF DTM v. 1.5)

pof. €. |popis zmény dopad na xsd soubor pozn.
1 |vlastnost pfevazujici povrch objektu osa pozemni komunikace (kod 0100000004, linie) nové volitena osa_pozemni_komunikace-linie.xsd
2 vlastnost pocet jizdnich pruhi objektu osa pozemni komunikace (kéd 0100000004, linie) nové volitena osa_pozemni_komunikace-linie.xsd
3 |vlastnost tlakova hladina plynovodni sité nové u objektu ochranné pasmo plynovodni sité (kod 0100000283) OP_plynovodni_site-plocha.xsd
4 |vlastnost tlakova hladina plynovodni sité nové u objektu bezpe€nostni pasmo plynovodni sité (kéd 0100000290) BP_plynovodni_site-plocha.xsd
5 vlastnost maximalni napétova hladina nové u objektu ochranné pasmo elektrické sité (kod 0100000281) OP_elektricke_site-plocha.xsd
6|z Ciselniku typ OP drazni stavby odstranéna hodnota OP trolejbusové drahy atributy.xsd
7 | objekt mytna a informacni brana (kod 0100000373, bod) - preveden na objekt technologicky portal mytna_informacni_brana-bod.xsd objekt z beta3
8 |objekt technologicky portal (kod 0100000373, linie, plocha) - misto objektu mytna a informaéni brana technologicky_portal-linie.xsd koéd ponechan
technologicky_portal-plocha.xsd
9 |objekt autobusova zastavka (kod 0100000374, bod) - nahrazen objektem oznaénik zastavky hromadné dopravy autobusova_zastavka-bod.xsd objekt z beta3
10 |objekt oznaénik zastavky hromadné dopravy (kéd 0100000374, bod) - misto objektu autobusova zastavka oznacnik_zastavky_hromadne_dopravy-bod.xsd koéd ponechan
11| nova vlastnost umisténi oznacniku atributy.xsd
12 |nova vlastnost druh hromadné dopravy atributy.xsd
13| objekt semafor (kod 0100000375, bod) zrusen semafor-bod.xsd objekt z beta3
14 |objekt Zeleznicni navéstidlo (kod 0100000376, bod) zrusen zeleznicni_navestidlo-bod.xsd objekt z beta3
14| objekt stozar pro umisténi komunikacnich zafizeni (kod 0100000377, bod) zrusen stozar_umisteni_komunikacnich_zarizeni-bod.xsd objekt z beta3
15 |novy objekt prekladisté (kod 0100000383, plocha, bod) prekladiste-plocha.xsd
prekladiste-bod.xsd
16 |novy objekt pristavisté (kod 0100000384, plocha, bod) pristaviste-plocha.xsd
pristaviste-bod.xsd
17 |nova vlastnost typ pfistavisté atributy.xsd
18| novy objekt kotvisté (kod 0100000385, plocha, bod) kotviste-plocha.xsd
kotviste-bod.xsd
19| novy objekt vyvazisté (kod 0100000386, plocha, bod) vyvaziste-plocha.xsd
vyvaziste-bod.xsd
20 |nova vlastnost typ vyvazisté atributy.xsd
21 novy objekt hydrant vodovodni sité (kod 0100000387, bod) hydrant_vodovodni_site-bod.xsd
22 |nova vlastnost typ hydrantu vodovodni sité atributy.xsd
23 nova vlastnost dimenze hydrantu vodovodni sité atributy.xsd
24 | objekt zatrubnény vodni tok vyfazen z objektd GIA zatrubneny_vodni_tok-linie.xsd
25  do objektu trakéni trolejové vedeni (kdd 0100000382, linie) dopInén atribut OblastObjektuKl trakeni_trolejove_vedeni-linie.xsd
26 |do objektu plocha meliorace (k6d 0100000378, plocha) doplnén atribut OblastObjektuKl plocha_meliorace-plocha.xsd
27 |individualni vlastnosti objektd zdmérd nastaveny jako povinné pro vystup (RefN) a vstup (Ins) *zamer* xsd
28 |nova vlastnost urovei umisténi objektu PSPI atributy.xsd
29 do ¢iselniku typ jiného zafizeni staveb Tl dopInéna polozka jiné atributy.xsd
30 opraven element SpolecneAtributyObjektuPasemTI! provozni_prostor_elektricke_site-plocha.xsd
31 |vlastnost vedeni sité v jiné stavbé doplnéna k objektu priibéh jiné technologické stavby TI prubeh_jine_technologicke_stavby_Tl-linie.xsd
32 |v ¢iselniku DruhElektrickehoProuduTrakcnihoVedeni polozka nezjiSténo opravena ze 3 na 99 atributy.xsd
33 do souboru index.xsd dopInény polozky pro objekty kolektor (plocha) a trakcni_trolejove_vedeni (linie) index.xsd
34 |pro Ciselnik TypDrahy odebran atribut nillable="true" (v ¢iselniku doplnéna moZnost neuréeno) atributy.xsd
35 pro cCiselnik TypObjektuOdpadovehoHospodarstviZameru dopinén atribut nillable="true" atributy.xsd
36 | pro Ciselnik HranicelinehoObjektu odebran atribut nillable="true" atributy.xsd
37 do elementu SpolecneAtributyObjektuPSPI pfidan podelement UrovenUmisteniObjektuPSPI atributy.xsd
38 |element ZaznamZmeny je mozné pouzit pro GAD a KAD pouze jednou doprovodne_informace.xsd
39 element OblastZmeny je mozné pouZit pro GAD a KAD opakované (nutna zména sady z ,all“ na ,,sequence”) doprovodne_informace.xsd
40 element ObvodDatoveSady je mozné pouzit opakované (nékolik polygonu) doprovodne_informace.xsd
41 v ¢iselniku TypLeteckeStavby zrusena hodnota nezjisténo a pfidan atribut nillable="true” atributy.xsd
42 zménén nazev objektu OPVodnihoDilalAllKategorieHlediskaTBD OP_vodniho_dila_|_lI_kategorie_hlediska_TBD-plocha.xsd zména
na nazev OPVodnichDellAzIVKategorieHlediskaTBD OP_vodnich_del_I_IV_kategorie_hlediska_TBD-plocha.xsd ndzvu souboru
43 nova vlastnost kategorie vodniho dila z hlediska technickobezpeénostniho dohledu atributy.xsd

doplnéna objektu OPVodnichDellAzIVKategorieHlediskaTBD

OP_vodnich_del_|_IV_kategorie_hlediska_TBD-plocha.xsd
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