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Geodetické základy

geodetické body pevně stabilizované v terénu  bodová pole
známé souřadnice 
v závazných 
referenčních systémech

výchozí pro 
geodetická měření a mapování



Geodetické základy polohové - vznik

GZ 
polohové

rovinné
souřadnice

triangulace – měření úhlů v trigonometrické (trojúhelníkové)  
síti  geodetickým přístrojem teodolitem

délkové základny, astronomická měření



Polohové základy - Katastrální triangulace (1821 – 1864)

Mapování Stabilního katastru

Triangulační kancelář 
c.k.  generálního štábu

Geodetické body označeny
K.V. (Katastral Vermessung) 

převážně se již nedochovaly



Polohové základy - Vojenská triangulace (1862 – 1898)

Vojenský zeměpisný     
ústav ve Vídni

Středoevropské
stupňové měření:
určení tvaru a rozměru 
zemského tělesa

Převzato cca 100 bodů 
katastrální triangulace

geodetické body označeny
M.T.
(Militär Triangulierung) 

Byly přestabilizovány, 
zachovaly se zřídka

koncový
bod délkové
základny
u Josefova –
dochovaly 
se krajní 
pomníky a 
středový 
bod 



Jednotná trigonometrická síť katastrální (1920 – 1957)

Ministerstvo financí, 
Triangulační kancelář

část bodů
původně
převzata
z vojenské
triangulace, 
které byly 
přestabilizovány

body katastrální 
triangulace byly 
případně  
přebírány 
jako zajišťovací 

Souřadnicový systém 
Jednotné trigonometrické sítě katastrální

definován v rovině
Křovákova zobrazení



Astronomicko – geodetická síť (1931 – 1954)

většina bodů identická 
s body JTSK I. Řádu

po dobudování výsledky 
pouze pro vojenské 
účely

výstavba pilířů



Astronomicko – geodetická síť (1931 – 1954)

výstavba měřických věží



Geodetické základy výškové - vznik

GZ 
výškové
nadmořské

výšky

nivelace – měření převýšení  (rozdílů nadmořských výšek) 
v nivelační síti nivelačním přístrojem 



Výškové základy – Síť přesných nivelací (1873 – 1896)

7 základních 
nivelačních bodů

výška určena 
k referenčnímu     
bodu v Terstu

Základní nivelační bod Lišov

stabilizován vyhlazenou 
vodorovnou ploškou 15 x 15 cm  na skále



Výškové základy – po roce 1918

Další ZNB stabilizovány ve 40.  
letech podobným způsobem   
(kromě bodu XII. Pecný)

Československá 
jednotná výšková síť (1920 – 1938)

Československá 
jednotná nivelační síť (1939 – 1960) 



Ochrana geodetických základů

Zákon č. 200/94 Sb. o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením
- přestupek: zničení, poškození nebo 

neoprávněně přemístění značky 
- neoznámení změny a zjištěné závady v 

geodetických údajích
- pokuta až 250 tis. Kč

Chráněná území geodetického bodu
- okruhem 150 m kolem bodu

Ochranný
pozemek



Ochrana geodetických základů

Spolupráce s geodetickou veřejností

http://dataz.cuzk.cz/oznameni.php



Ochrana geodetických základů

- od r. 2014 - skenování 
rozhodnutí o umístění bodu

- 2015 oznámení o existenci 
chráněných území

odesláno všem místně příslušným 
stavebním úřadům a dotčeným vlastníkům

- průběžné provádění správních činností
„žádosti o zrušení či přemístění bodů“

2016:



Popularizace geodetických základů

http://bodovapole.cuzk.cz/_znb.aspx



Popularizace geodetických základů



Popularizace bodů geodetických základů

• v r. 2017 začalo osazování  
informačních tabulí u vybraných 
bodů geodetických základů

• bude postupně pokračovat s 
připravovaným webovým propojením

https://bodovapole.cuzk.cz/vyznamneTB.aspx



Souřadnicové systémy stabilního katastru v EPSG

8044 Gusterberg 8045 St. Stephen

- 2017 registrace
Souřadnicových systémů
stabilního katastru 
v mezinárodním registru
souřadnicových systémů
EPSG

užití v GIS
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Děkuji za pozornost
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