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 Zem�m��ický œ�ad (ZÚ) jako jiný sprÆvní œ�ad 
zem�m��ictví s celostÆtní p�sobností vykonÆvÆ zem�m�-
�ickØ �innosti ve ve�ejnØm zÆjmu, jejich� výsledky podpo-
rují výkon nejen stÆtních a samosprÆvných institucí, ale
i soukromých subjekt�, p�edev�ím v oblasti u�ití geogra-
fických podklad� a informací. Jeho v�cnÆ p�sobnost je 
vymezena v § 3a zÆkona �. 359/1992 Sb., o zem�m��ic-
kých a katastrÆlních orgÆnech, ve zn�ní pozd�j�ích zm�n 
a podrobn�ji rozvedena ve Statutu ZÚ, který vydal �eský 
œ�ad zem�m��ický a katastrÆlní (�ÚZK) dne 19. dubna 
2006 pod �.j. 2000/2006-22. OdbornÆ nÆpl� �inností
p�edstavuje 8 oblastí, kterými jsou
-     sprÆva geodetických zÆklad� �eskØ republiky,
-     zem�m��ickØ �innosti na stÆtních hranicích,
-     sprÆva ZÆkladní bÆze geografických dat �eskØ republiky,
-     sprÆva stÆtních mapových d�l,
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ÚVOD

 V roce 2012 uplynulo 20 let œ�innosti zÆkona �. 359/1992 Sb., o zem�m��ických a katastrÆl-
ních orgÆnech, kterým byla zavedena novodobÆ struktura orgÆn� zem�m��ictví a katastru a vymeze-
na jejich zÆkladní p�sobnost. Pro ZÚ byl tento rok zajímavý je�t� výro�ím 70-ti let od zalo�ení Zem�-
m��ickØho œ�adu �echy a Morava v roce 1942. Na tento œ�ad postupn� navÆzala bez p�eru�ení �ada 
nÆstupnických organizací a� po sou�asnØ ZÚ (obr. 1.1), kterØ se soust�e�ovaly na odbornØ geodetickØ 
a kartografickØ �innosti, nezbytnØ k vytvÆ�ení a vedení geodetických œdaj�, mapových podklad� a dal-
�ích výstup� oboru zem�m��ictví v celorepublikovØm rozsahu a kterØ byly aktuÆln� pot�ebnØ pro roz-
voj spole�nosti. Významným pro ZÚ byla je�t� œprava organiza�ní struktury resortu �ÚZK v roce 2004, 
její� sou�Æstí byla zm�na p�sobnosti ZÚ výhradn� do oblasti zem�m��ictví. Jist� stojí za to, s ohlØdnu-
tím na p�edchÆzející dvacetiletØ období a zm�ny, kterØ se v n�m uskute�nily, p�ipomenout v œvodu 
tØto zprÆvy alespo� nejvýznamn�j�í skute�nosti.
 V oblasti sprÆvy geodetických zÆklad� do�lo k p�echodu od klasickØho pojetí sprÆvy na œro-
ve� moderních zÆklad� s mezinÆrodními vazbami, ve kterých jsou realizace zÆvazných sou�adnico-
vých systØm� udr�ovanØ technologiemi GNSS a ve�kerØ œdaje o geodetických bodech jsou voln� 
p�ístupnØ prost�ednictvím internetu. Pro praktickØ vyu�ití moderních technologií ur�ovÆní polohy byla 
zavedena novÆ realizace sou�adnicovØho systØmu ETRS89 a prostorový etalon tvo�í sí	 CZEPOS
s nep�etr�itým poskytovÆním slu�eb u�ivatel�m. V roce 2012 byl proveden upgrade stanic CZEPOS
za œ�elem poskytovÆní slu�eb jak pro systØm GPS, tak pro GLONASS a výhledov� pro GALILEO.
 Od za�azení zem�m��ických �inností na stÆtních hranicích do p�sobnosti ZÚ byly nov� poloho-
v� ur�eny lomovØ body stÆtních hranic se Slovenskem, Polskem a Rakouskem spolu s obnovou jejich 
vyzna�ení v terØnu a vyhotovením p�íslu�ných dokumentÆrních d�l. Tyto prÆce se v sou�asnosti 
dokon�ují na stÆtních hranicích s N�meckem. 

-     ortofotografickØ zobrazení �eskØ republiky,
-     vedení vý�kopisu �eskØ republiky,
-     standardizace geografickØho nÆzvosloví,
-     vedení Úst�edního archivu zem�m��ictví a katastru.

Nejvýznamn�j�ím œkolem ZÚ je poskytovat odborným u�ivatel�m i �irokØ ve�ejnosti po�adovanØ produkty a výsledky 
�inností ze v�ech uvedených oblastí a tyto zp�ístup�ovat a publikovat na po�adovanØ œrovni.
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Obr. 1.1 P�ehled d�ív�j�ích zem�m��ických institucí
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 V roce 1994 za�al ZÚ s prvotním napln�ním ZABAGED  z digitalizovanØ ZM 10. Postupem 
zpracovÆní a aktualizace v dal�ích letech se tato databÆze stala moderní geografickou databÆzí, kterÆ 
plní œ�el referen�ního topografickØho podkladu pro informa�ní systØmy spravovanØ nejen ve ve�ejnØ 
sprÆv�, ale i u dal�ích u�ivatel�. Dal�í trend sprÆvy databÆze sm��uje k roz�í�ení její pr�b��nØ aktuali-
zace, dal�ímu zp�es�ovÆní a kvalitativnímu zlep�ovÆní dat i metadat o vedených objektech. V lo�skØm 
roce byla mimo jinØ pozornost zam��ena na œpravy databÆze a napl�ovÆní po�adavk�, kterØ vyplývají 
z implementace INSPIRE a zavÆd�nØho zÆkladního registru RÚIAN.
 Elektronizace a digitalizace zcela ovlivnila tvorbu stÆtních mapových d�l. CelÆ m��ítkovÆ �ada 
zÆkladních map �eskØ republiky se postupn� od roku 2000 zpracovÆvÆ digitÆlní technologií a s maximÆl-
ním uplatn�ním vstupního zdroje, tj. ZABAGED . První zavedení digitÆlního zpracovÆní map a dal�í 
modernizace tØto technologie v roce 2010 umo�nily vyhotovovat SMD ve �pi�kovØ kartografickØ 
kvalit� spolu s moderním polygrafickým zpracovÆním s mØn� ne� polovi�ní kapacitní nÆro�ností v po-
rovnÆní s d�ív�j�ími metodami zpracovÆní SMD kresbou a rytinou.
 Novou p�sobností zavedenou v roce 1999 je zpracovÆní ortofot z œzemí �R na zÆklad� perio-
dickØho leteckØho m��ickØho snímkovÆní v t�íletØm cyklu ve spoluprÆci s Geografickou slu�bou A�R 
a MZe. PoskytovÆní ortofot se stalou jednou ze zavedených b��ných slu�eb, kterØ od ZÚ u�ivatelØ 
o�ekÆvají a jejich uplatn�ní se dÆle roz�i�uje.
 Velice významným p�ínosem posledních dvou let je napl�ovÆní projektu tvorby novØho vý�ko-
pisu �R z dat leteckØho laserovØho skenovÆní v mezirezortní spoluprÆci �ÚZK, MO a Mze. Tvorba digi-
tÆlních model� reliØfu DMR 4G a DMR 5G sleduje plÆnovaný harmonogram. SoubornØ homogenní 
 

fi

fi



Výro�ní zprÆva 2012

3

Umíst�ní pracovi�� Zem�m��ickØho œ�adu
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zpracovÆní nových vý�kopisných dat z œzemí celØ �R je jedním z nejvýznamn�j�ích p�ínos� oboru zem�-
m��ictví v sou�asnØm období. Dal�í uplatn�ní spolu s kvalitou t�chto dat vyvolÆvÆ výraznØ œpravy
a zp�esn�ní i polohopisných �Æstí �ady mapových a geografických podklad�.
 Vedení a standardizace geografickØho nÆzvosloví p�e�lo z d�íve spravovanØ evidence jmen
v analogovØm rejst�íku po jednotlivých mapových listech ZM 10 do sprÆvy databÆze Geonames,
v posledních letech integrovanØ se ZABAGED . Ve�kerØ inovace �e�enØ a uplatn�nØ ve vedení Geo-
names v posledních dvou letech výrazn� roz�í�ily mo�nosti vyu�ití tØto databÆze pro kartografickou 
tvorbu, sí�ovØ slu�by a aplikace GIS obecn� a u�ivatelØ toto oce�ují.
 Úst�ední archiv zem�m��ictví a katastru v nÆvaznosti na systØmovØ a popisnØ zpracovÆní archi-
vovaných sbírek a fond� p�istoupil v posledním desetiletí k postupnØmu skenovÆní archivÆlií a jejich 
zp�ístup�ovÆní na internetu. Ve�ejnost tak mÆ teprve krÆtkou dobu mo�nost velmi jednoduchým a p�í-
v�tivým zp�sobem se seznamovat s kulturním bohatstvím, kterØ postupn� v oboru vytvo�ili p�edchÆ-
zející i sou�asnÆ generace.
 Celou spole�nost, ale tím i obor zem�m��ictví, ovliv�ují vlivy elektronizace a rozvoje informa-
tiky. Z toho d�vodu se v ZÚ stÆle více pozornosti v�nuje zp�ístup�ovÆní ve�kerých výsledk� jeho �in-
nosti. Tento proces vyœs�uje v neustÆlØ zdokonalovÆní a roz�i�ovÆní aplikací a slu�eb GeoportÆlu 
�ÚZK tak, aby odpovídal sou�asným po�adavk� u�ivatel� nejen na nÆrodní, ale i mezinÆrodní œrovni.
 Pln�ní v�cnØ p�sobnosti ZÚ ve v�ech odborných oblastech v roce 2012 p�ineslo op�t �adu 
zajímavých a u�ite�ných výsledk�, zlep�ení a inovací. Podrobný popis dosa�ených výsledk� je uvedený 
v nÆsledujících kapitolÆch tØto výro�ní zprÆvy. Pou�ívanØ zkratky jsou vysv�tlenØ v Seznamu zkratek 
na konci výro�ní zprÆvy.

fi

sídlo ZÚ
specializovanØ pracovi�t� ZÚ
odd�lení sb�ru dat ZABAGED
depozitÆ� ÚAZK
prodejna map ZÚ

fi
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MezinÆrodní spoluprÆce v geodetických zÆkladech
 ZÚ se podílí na mezinÆrodních projektech v oblasti geodetických zÆklad� iniciovaných Subko-
misí mezinÆrodní geodetickØ asociace pro evropskØ referen�ní systØmy (EUREF) a sou�asn� v rÆmci 
aktivit EvropskØ sít� permanentních stanic GNSS (EUPOS). Výsledky uvedenØ spoluprÆce jsou prezen-
tovÆny na technických pracovních skupinÆch resp. symposiích organizovaných v rÆmci t�chto projek-
t�, p�ípadn� na dal�ích symposiích tematicky zam��ených na problematiku geodetických zÆklad�.
 V roce 2012 pokra�ovalo poskytovÆní dat z p�ti stanic CZEPOS: Frýdek-Místek, Liberec, Pardu-
bice, Rakovník a TÆbor do Sít� permanentních stanic GNSS EUREF (EPN), jejím� smyslem je definovat 
ETRS89. Data z t�chto stanic jsou do EPN poskytovÆna jednak formou datových tok� v reÆlnØm �ase, 
jednak formou souborových dat pro post-procesní zpracovÆní. V rÆmci EPN nyní zpracovÆvÆ data 
uvedených stanic 8 mezinÆrodních center: GeodetickÆ Observato� Pecný � �R, NÆrodní zem�pisný 
œstav � Francie, SlovenskÆ technickÆ univerzita, Bratislava � Slovensko, Spolkový œ�ad pro kartografii
a geodØzii, Frankfurt nad Mohanem � N�mecko, Ústav pro vesmírný výzkum, Graz � Rakousko, 
Var�avskÆ technickÆ univerzita � Polsko, Zem�m��ický œ�ad SrbskØ republiky a Stavební fakulta B�le-
hradskØ university � Srbsko a Zem�m��ický œstav, Budape�� � Ma�arsko.
 V roce 2012 pokra�ovala spoluprÆce v rÆmci aktivit EUPOS, jejich� cílem je definovat standardy 
p�esnosti a dostupnosti dat v rÆmci nÆrodních sítí permanentních stanic GNSS �lenských stÆt� s ohle-
dem na p�ipravovanØ spu�t�ní GALILEO. V pr�b�hu roku 2012 pokra�ovala p�íprava projektu jednotnØ 
certifikace stanic v rÆmci EUPOS. DÆle pokra�oval proces jednotnØho vyrovnÆní sou�adnic stanic 
EUPOS na zÆklad� zpracovÆní souborových dat, kterØ poskytují �lenskØ stÆty ve vým�nnØm formÆtu 
pro p�edÆvÆní výsledk� zpracovÆní GNSS m��ení (SINEX). V rÆmci mezinÆrodních zasedÆní technic-
kých pracovních skupin EUPOS byl prezentovÆn aktuÆlní vývoj sít� CZEPOS zejmØna s ohledem na do-
kon�ený upgrade HW stanic.

SPR`VA GEODETICKÝCH Z`KLAD�
�ESKÉ REPUBLIKY

      Sou�asnÆ koncepce geodetických zÆklad� ZÚ defi-
nuje geodetickØ zÆklady jako soubor za�ízení a slu�eb 
umo��ující prostorovØ a �asovØ p�i�azení geoinformace
v zÆvazných referen�ních systØmech s definovanou 
p�esností. Zmín�nÆ p�esnost je p�itom d�le�itou kvalita-
tivní charakteristikou, nebo� geodetickØ zÆklady plní 
efektivn� sv�j œ�el tehdy, je-li p�esnost dostate�n� vysokÆ 
a odrÆ�í mo�nosti nejmodern�j�ích m��ických i zpracova-
telských technik.
     Výkon sprÆvy geodetických zÆklad� �R je ulo�en
ZÚ ze zÆkona �. 359/1992 Sb. GeodetickØ zÆklady jsou 
podle zÆkona �. 200/1994 Sb. tvo�eny zÆkladním bo-
dovým polem (ZBP) a d�lí se dÆle na geodetickØ zÆ-
klady polohovØ, vý�kovØ a tíhovØ. S ohledem na roz-
voj  technologi í  g lobÆlních naviga�ních sate l i tn ích 
systØm� (GNSS) obsahuje ZBP vedle pevn� stabilizo-
vaných bod� takØ body Sít� permanentních stanic 
GNSS �eskØ republiky (CZEPOS). Tato sí� je v provozu 
od roku 2004 a p�inÆ�í novØ pojetí rozvoje geodetic-
kých zÆklad� na œzemí �R.
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Obr. 2.1 Transforma�ní program ETJTZU 2013
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 Sou�Æstí mezinÆrodní spoluprÆce byla vým�na datových tok� v reÆlnØm �ase z p�íhrani�ních 
stanic GNSS mezi sítí CZEPOS a stÆtními sít�mi permanentních stanic okolních stÆt�: RakouskØ stÆtní 
sít� permanentních stanic GNSS (APOS), PolskØ stÆtní sít� permanentních stanic GNSS (ASG-EUPOS), 
N�meckØ stÆtní sít� permanentních stanic GNSS (SAPOS) a  SlovenskØ stÆtní sít� permanentních stanic 
GNSS (SKPOS).

SprÆva referen�ních systØm�
 S u�itím nových technologií dochÆzí na kontinentÆlní, ale i globÆlní œrovni, k pr�b��nØmu 
zp�es�ovÆní referen�ních systØm� a zv�t�uje se preference po�adavk� na sjednocenØ u�ívÆní mezinÆ-
rodn� definovaných referen�ních systØm�. ZÚ z pozice sprÆvce geodetických zÆklad� publikuje infor-
mace o uplat�ovaných referen�ních systØmech a zaji��uje praktickØ �innosti, díl�í podklady a ur�ení po-
lohy bod� geodetických zÆklad� v nových referen�ních systØmech, zejmØna v rÆmci evropských projekt�.
 Po�Ætkem roku 2012 byla vypo�tena novÆ verze p�evodní tabulky pro transformaci sou�adnic 
bod� mezi ETRS89 a S-JTSK ozna�enÆ table_yx_3_v1202.dat. Tabulka byla zpracovÆna na zÆklad� 
kontrolních m��ení GNSS provedených v roce 2011 p�evÆ�n� na œzemí 18 TL, ve kterých p�edchozí 
verze tabulek nedosahovaly p�esnosti stanovenØ pro prÆce v PodrobnØm polohovØm bodovØm poli 
(PPBP). Po�adovanou p�esnost ji� novÆ tabulka spl�uje na celØm œzemí �R.
 NovÆ tabulka byla implementovÆna do aktualizovanØ verze transforma�ního programu ZÚ 
(ETJTZU) ozna�enØ ETJTZU 2013 (obr. 2.1). Nový program byl nÆsledn� za�azen mezi transforma�ní 
programy schvÆlenØ �ÚZK pro œ�ely katastru nemovitostí (KN) pro data získanÆ pomocí GNSS v ob-
dobí od 1. 7. 2012. Výpo�etní modul ETJTZU 2013 byl sou�asn� implementovÆn v rÆmci transforma�ní 
slu�by GeoportÆlu �ÚZK a jejího webovØho klienta.



Obr. 2.2 P�edb��nØ výsledky novØ realizace tíhovØho systØmu S-Gr95,
rozdíly mezi stÆvající a novou realizací v mikrogalech
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 V souvislosti s p�ipravovanou novou realizací tíhovØho systØmu byly vypo�teny její p�edb��nØ 
výsledky (viz obr. 2.2). DÆle byly zpracovÆny p�edb��nØ výsledky novØho gravimetrickØho kvazigeoidu 
�R ur�enØho s vyu�itím soudobých dat GNSS, vý�kových a tíhových dat z �R i zahrani�í, v�etn� dostup-
ných globÆlních model�. Výsledky byly v roce 2012 p�edstaveny na mezinÆrodním symposiu EUREF
a symposiu o gravimetrii, geoidu a vý�kových systØmech, kterØ po�Ædala MezinÆrodní slu�ba pro defi-
nici gravita�ního pole Zem� (IGFS) p�sobící pod zÆ�titou MezinÆrodní geodetickØ asociace (IAG).

Sí� permanentních stanic GNSS �eskØ republiky
 CZEPOS je sí� permanentních stanic GNSS plo�n� rozmíst�ných na œzemí �R (obr. 2.3). Stanice 
CZEPOS jsou instalovÆny na budovÆch KÚ a provÆdí 24 hodin denn� observace GNSS v �asovØm inter-
valu 1 s. Ty jsou formou korek�ních dat poskytovÆny u�ivatel�m, kterým umo��ují zp�esn�ní GNSS 
m��ení. Slu�by CZEPOS jsou poskytovÆny v nep�etr�itØm provozu od roku 2005. V pracovní dob� 
zaji��uje ZÚ stÆlý dohled nad chodem systØmu, mimo pracovní dobu je u�ivatel�m poskytovÆn servis 
na mobilní lince CZEPOS hotline, kde jsou pomocí vzdÆlenØ sprÆvy �e�eny p�ípadnØ problØmy u�ivatel�.
 K 10. 5. 2012 byl dokon�en upgrade HW stanic CZEPOS. V rozsahu celØho œzemí �R jsou nyní 
k dispozici slu�by a produkty CZEPOS kompatibilní se v�emi dostupnými dru�icovými systØmy, tj. ame-
rickým Naviga�ním satelitním systØmem (NAVSTAR GPS) a ruským GlobÆlním naviga�ním satelitním 
systØmem (GLONASS). Stanice sít� jsou sou�asn� p�ipraveny na p�íjem signÆl� GALILEO.
 V d�sledku p�emíst�ní katastrÆlního pracovi�t� v BruntÆle byla dne 19. 11. 2012 zprovozn�na novÆ 
stanice CZEPOS Jeseník, jako nÆhrada za stÆvající stanici BruntÆl, její� provoz byl ukon�en 22. 11. 2012.
 Koncem roku 2012 byly slu�by a produkty CZEPOS roz�í�eny o novou výpo�etní slu�bu, kterÆ 
zaji��uje post-procesní výpo�ty (výpo�ty po skon�ení m��ení) sou�adnic stanoviska GNSS aparatury na 
zÆklad� zpracovÆní observa�ních soubor� dodaných u�ivatelem. Výpo�ty tak lze provÆd�t bez pou�ití 
post-procesního SW a bez pot�eby sta�ení produkt� z referen�ních stanic.



Obr. 2.3 Stav sít� CZEPOS ke konci roku 2012

Obr. 2.4 Vývoj po�tu u�ivatel� CZEPOS v uplynulých letech

http://www.cuzk.cz

Výro�ní zprÆva 2012

7

 Koncem roku 2012 bylo registrovÆno 1 150 u�ivatel� CZEPOS, co� je nÆr�st o 65 u�ivatel� 
oproti konci roku 2011. Vývoj po�tu u�ivatel� v uplynulých letech ukazuje obr. 2.4.

Databáze bodových polí
 DatabÆze bodových polí (DBP) slou�í k vedení œdaj� o bodech bodových polí. Obsahuje geode-
tickØ œdaje o bodech ZBP, œdaje o zhu��ovacích bodech (ZhB) a bodech podrobnØho vý�kovØho bodo-
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Obr. 2.5 Po�et spolupracujících u�ivatel� DBP v uplynulých letech

vØho pole (PVBP). DBP je zve�ejn�na na Internetu, p�ístup ke geodetickým œdaj�m je ve�ejný a bez-
platný. Sou�Æstí DBP je internetovÆ aplikace hlÆ�ení o zÆvadÆch na bodech bodových polí, kterÆ umo�-
�uje spoluprÆci mezi u�ivateli geodetických bod� a sprÆvci bodovØho pole.
 Po�Ætkem roku 2012 byly provedeny œpravy APV DBP pro p�ebírÆní resp. p�edÆvÆní aktualizova-
ných dat bod� PPBP do centralizovanØ verze ISKN. 
 V pr�b�hu roku byla DBP pr�b��n� aktualizovÆna o výsledky periodickØ a dynamickØ œdr�by 
ZBP a výsledky prací v ZÆkladní geodynamickØ síti (ZGS). 
 V souvislosti s vyhlÆ�ením platnosti zmín�nØ novØ p�evodní tabulky byly v DBP k 1. 7. 2012 
dopln�ny resp. aktualizovÆny sou�adnice ETRS89 u cca. 1000 bod� - trigonometrických bod� (TB)
a ZhB p�evÆ�n� v rozsahu œzemí zmín�ných 18 TL.
 Sou�asn� byla koordinovÆna �innost lokÆlních sprÆvc� KÚ, v rÆmci aktualizace dat o ZhB
a bodech PVBP. Obsah DBP byl aktualizovÆn na zÆklad� zm�n p�ebíraných z ISKN a zÆrove� byla 
p�edÆvÆna aktualizovanÆ data TB a ZhB do ISKN. DÆle byly zaji��ovÆny výstupy z DBP do IS SMD 
a ZABAGED .

Koncem roku 2012 bylo v DBP evidováno:
      73 281 center TB a ZhB,
      34 245 p�idru�ených bod�,
      1 313 nivela�ních po�ad� �eskØ stÆtní nivela�ní sít� (�SNS) o celkovØ dØlce 24 700 km,
      119 527 nivela�ních bod� (z toho 82 589 bod� �SNS),
      460 tíhových bod�.

 Koncem roku 2012 bylo registrovÆno 1 472 spolupracujících u�ivatel� DBP, tj. u�ivatel�, kte�í 
vypl�ují internetovÆ hlÆ�ení o zÆvadÆch na bodech bodových polí. Oproti konci roku 2011 tak zazna-
menÆvÆme nÆr�st o 221 u�ivatel�. Po�ty spolupracujících u�ivatel� DBP ukazuje obr. 2.5.
 U�ivatelØ DBP vyplnili v roce 2012 celkem 2 038 hlÆ�ení o zÆvadÆch na bodech bodovØho pole, 
z toho 909 hlÆ�ení pro TB a ZhB, 254 hlÆ�ení pro body vý�kovØho bodovØho pole (VBP) a 875 hlÆ�ení 
pro body PPBP. P�ehled zaslaných hlÆ�ení v uplynulých letech ukazuje obr. 2.6.

fi



Obr. 2.7 PrÆce v ZGS v roce 2012

Obr. 2.6 Po�et do�lých hlÆ�ení o zÆvadÆch na bodech bodových polí v uplynulých letech
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Geodynamika
 K systematickØmu sledovÆní zm�n a ur�ovÆní prostorových charakteristik referen�ních rÆmc�
v �ase byla na œzemí �R z�ízena ZGS, kterÆ je od roku 2003 obnovovÆna novými excentrickými stano-
visky s hloubkovou stabilizací dopln�nou nucenou centrací pro p�ipevn�ní antØny GNSS a �ulovou des-
kou pro gravimetrickÆ m��ení. ZGS je opakovan� zam��ovÆna metodou GNSS, velmi p�esnou nivelací 
(VPN) a gravimetricky. Plní tak sou�asn� œlohu sty�nØ sít� umo��ující integraci prostorových, poloho-
vých, vý�kových a tíhových geodetických zÆklad�. ZGS je p�ipojena do EvropskØ vý�kovØ sít� (EUVN).
 V roce 2012 byl metodou VPN zam��en polygon nivela�ních spojnic bod� ZGS: 5 Praha � 25 
Pod�brady, 25 Pod�brady � 3 Chrastava, 3 Chrastava � 28 Teplice, 28 Teplice � 5 Praha v œseku: 5 Praha 
� 25 Pod�brady � 3 Chrastava � 28 Teplice o celkovØm rozsahu 440 km (viz obr. 2.7).



Obr. 2.8 PeriodickÆ a dynamickÆ œdr�ba TB v uplynulých letech

nivela�ní uzÆv�r
VPN 2007

nivela�ní uzÆv�r
VPN 2008

nivela�ní uzÆv�r
VPN 2009

F = 1,29 mm F = – 12,18 mm F = – 6,68 mm
kilometrovÆ st�ední chyba nivelace VPN 2007 a� VPN 2011

m   = 0,54 mm0,F

nivela�ní uzÆv�r
VPN 2010

F = 22,69 mm

Tab. 2.1 St�ední kilometrovÆ chyba nivelace

nivela�ní uzÆv�r
VPN 2011

F = 1,36 mm
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Ze zpracovÆní dosavadních m��ení v ZGS byly vypo�teny uzÆv�ry nivela�ních polygon� a z nich dÆle 
kilometrovÆ st�ední chyba nivelace, kterÆ charakterizuje p�esnost provedených m��ení (viz. tab. 2.1).
 V rÆmci sprÆvy zvlÆ�tních nivela�ních sítí (ZNS) byla provedena rekognoskace ZNS Plze�.
 Pro geodynamickØ sledovÆní byla gravimetricky zam��ena zaji��ovací sí� absolutního bodu Pecný.

Správa Základního bodového pole
 V rÆmci sprÆvy ZBP provÆdí ZÚ periodickou œdr�bu význa�ných bod� geodetických zÆklad�
v p�tiletých cyklech. Na zÆklad� spoluprÆce s geodetickou ve�ejností prost�ednictvím internetovØ 
aplikace hlÆ�ení zÆvad na bodech bodových polí provÆdí ZÚ sou�asn� dynamickou œdr�bu geodetic-
kých zÆklad�, v rÆmci kterØ jsou p�ednostn� o�et�ovÆny lokality s vy��í hustotou do�lých hlÆ�ení.
 PeriodickÆ œdr�ba význa�ných bod� zÆkladního polohovØho bodovØho pole (ZPBP) byla prove-
dena v ZTL: 27, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 55, 56, 57 a 80. Tím byl dokon�en p�tiletý cyklus periodic-
kØ œdr�by zapo�atý v roce 2008. DynamickÆ œdr�ba TB byla v roce 2012 provedena v rozsahu 35 TL 
(viz obr. 2.8).



žádostí souhlas cena

16

75

1

92

7

23

1

31

365 390 K�

449 240 K�

0 K�

814 630 K�

ZPBP

ZVBP

ZTBP

Tab. 2.2 NÆhrady za zru�ení bod� ZBP v roce 2012

Kontrolní zam��ení zÆkladního nivela�ního
bodu Chrastava
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Vedení sprÆvních agend p�i sprÆv� geodetických zÆklad�
 Vedení sprÆvních agend vyplývÆ z ustanovení § 3a) zÆkona �. 359/1992 Sb. a § 17a) zÆkona
�. 200/1994 Sb. Instituty �rozhodovÆní o umíst�ní� a ��e�ení poru�ení po�Ædku� mají zejmØna preven-
tivní funkci k ochran� m��ických zna�ek v�etn� signaliza�ních a ochranných za�ízení bod� geodetic-
kých zÆklad�, aby nedochÆzelo k neœm�rnØmu œbytku, po�kozovÆní a v�domØ likvidaci geodetických 
bod� v terØnu.
 B�hem roku 2012 bylo vy�ízeno 92 �Ædostí o zru�ení bod� ZBP. Z toho byl v 31 p�ípadech vydÆn 
souhlas k odstran�ní bodu. CelkovÆ nÆhrada za tyto body �inila 814 630 K�. V jednom p�ípad� bylo 
vedeno sprÆvní �ízení. Vý�et nÆhrad ukazuje tabulka 2.2.

 V rÆmci sprÆvy zÆkladního tíhovØho bo-
dovØho pole (ZTBP) byla JednotnÆ gravimet-
rickÆ sí� dopln�na o výsledky relativních tího-
vých m��ení z roku 2011. Byla provedena ov�-
�ovací m��ení gravimetr� na hlavní gravimet-
rickØ zÆkladn� �R a vertikÆlní zÆkladn� Hoch-
kar v Rakousku. Bylo provedeno zam��ení ver-
tikÆlních gradient� na 24 bodech ZTBP za œ�e-
lem nezÆvislØ kontroly gradient� vypo�tených 
pomocí dat gravimetrickØho mapovÆní a na 2 
absolutních tíhových bodech za œ�elem ov�-
�ení lineÆrního pr�b�hu vertikÆlního gradien-
tu. Údr�ba ZTBP byla provedena v rozsahu 204 
bod�. Na 118 bodech ZTBP a 14 absolutních 
tíhových bodech byla provedena rekognoskace.
 B�hem roku 2012 bylo vydÆno rozhod-
nutí a bylo osazeno 9 nových p�idru�ených 
bod� k TB a 174 nových nivela�ních bod� 
zÆkladního vý�kovØho bodovØho pole (ZVBP).
 Polní prÆce v ZBP provÆd�lo celkem 14 
polních �et.
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       Na zÆklad� ustanov. § 3a, písm. g) zÆkona �. 359/1992 Sb. 
ZÚ od 1. 1. 1993 provÆdí zem�m��ickØ �innosti na stÆt-
ních hranicích v dohod� se sprÆvcem dokumentÆrního díla 
stÆtních hranic, kterým je Ministerstvo vnitra (MV). JednÆ 
se zejmØna o vyhotovovÆní podklad� pro aktualizaci doku-
mentÆrních d�l stÆtních hranic, zam��ovÆní zm�n pr�b�hu 
�Æry stÆtních hranic a v p�ilehlØm okolí, zem�m��ickØ 
�innosti p�i pravidelnØm p�ezku�ovÆní stÆtních hranic, 
apod.

ZEM�M��ICKÉ �INNOSTI
NA ST`TN˝CH HRANIC˝CH

 V roce 2012 zaji��oval ZÚ zem�m��ickØ �innosti vyplývající ze zÆv�r� jednÆní stÆlých hrani�-
ních komisí, koordinÆtor� prací a expertních skupin pro stÆtní hranice se sousedními stÆty.
 Na stÆtních hranicích se Spolkovou republikou N�mecko pokra�ovala komplexní œdr�ba a za-
m��ení stÆtních hranic v �Æsti hranic se Svobodným stÆtem Sasko v dØlce 24 km v hrani�ním œseku 
XXI a v �Æsti hranic se Svobodným stÆtem Bavorsko v dØlce 13 km v hrani�ním œseku IX. pokra�ovaly 
prÆce na tvorb� novØho hrani�ního dokumentÆrního díla.
 Na stÆtních hranicích s Polskou republikou byly zahÆjeny prÆce na p�íprav� druhØho spole�-
nØho ov��ení stavu a rozmíst�ní hrani�ních znak� a stanovení pr�b�hu �esko-polských stÆtních hranic 
v sou�adnicovØm systØmu ETRS89.
 Na stÆtních hranicích s Rakouskou republikou pokra�ovala œdr�ba stÆtních hranic v dØlce 18 km 
v hrani�ním œseku IX, pokra�ovaly prÆce na tvorb� novØho hrani�ního dokumentÆrního díla a v pros-
toru hrani�ního œseku XI prob�hlo leteckØ m��ickØ snímkovÆní za œ�elem novØho ur�ení st�ednice 
�eky Dyje. 
 Na stÆtních hranicích se Slovenskem bylo zahÆjeno t�etí spole�nØ p�ezkou�ení stÆtních hranic 
v hrani�ních œsecích VI, VIII a IX, ve kterých byla sou�asn� provedena œdr�ba hrani�ních znak�.

3
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ZABAGED   je digitÆlní vektorový geografický model œzemí 
�eskØ republiky, který spravuje Zem�m��ický œ�ad. Povin-
nost vedení ZABAGED  uklÆdÆ ZÚ v §3a písm. e) zÆkon
�. 359/1992 Sb., p�i�em� tato �innost je podle §4 písm. e) 
zÆkona �. 200/1994 zem�m��ickou �inností ve ve�ejnØm 
zÆjmu a §4a stanovuje povinnosti sprÆvce a povinný obsah 
databÆze. ZABAGED   obsahuje informace o sídlech, komu-
nikacích, rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, 
œzemních jednotkÆch a chrÆn�ných œzemích, vegetaci a po-
vrchu a prvcích terØnního reliØfu. Sou�Æstí ZABAGED   jsou 
i vybranØ œdaje o geodetických, vý�kových a tíhových 
bodech na œzemí �R. V roce 2012 bylo u�ivatel�m posky-
tovÆno 123 typ� geografických objekt� ZABAGED   s více 
ne� 350 druhy kvalitativních a popisných atribut�. Vý�ko-
pis reprezentovaný prostorovými 3D soubory vrstevnic, 
kterØ jsou dopln�nØ vybranými dal�ími vý�kopisnými prvky 
� klasifikovanými hranami a body, je veden zvlÆ�� v soubo-
rovØm systØmu. Svou podrobností a p�esností zobrazení 
geografickØ reality ZABAGED   p�vodn� vychÆzela ze ZÆ-
kladní mapy �eskØ republiky 1 : 10 000 (ZM 10). V rÆmci 
n�kolika cykl� celoplo�nØ aktualizace ZABAGED  bylo 
polohovØ ur�ení v�t�iny objekt� zp�esn�no a zÆm�rem ZÚ 
je dal�í zp�es�ovÆní ZABAGED   na podklad� novØho vý�ko-
pisu �R a p�esn�j�ích ortofot. Proto byla i samotnÆ definice 
ZABAGED  vedenÆ v TerminologickØm slovníku zem�m�-
�ictví a katastru nemovitostí upravena a odkaz na m��ítko 
1:10 000 z ní vypu�t�n.

SPR`VA Z`KLADN˝ B`ZE
GEOGRAFICKÝCH DAT �ESKÉ REPUBLIKY 

 V oblasti aktualizace ZABAGED   bylo v roce 2012 hlavním cílem pokra�ovat v pr�b��nØ aktua-
lizaci vybraných prvk� ZABAGED   na zÆklad� dat sprÆvc�, na vybranØm œzemí ov��it zp�esn�ní vybra-
ných prvk� polohopisu ZABAGED  pro budoucí zaji�t�ní souladu polohopisu s novým vý�kopisem, 
odvozeným z dat LLS a zajistit plo�nou aktualizaci v rozsahu 1 350 m.l. ZM 10. 

Plo�nÆ aktualizace ZABAGED
 Tzv. plo�nÆ aktualizace je systematickÆ kontrola a aktualizace dat vedených v ZABAGED , 
v�etn� aktualizace a dopln�ní nÆzvosloví, provÆd�nÆ v n�kolikaletØm cyklu, b�hem kterØho je aktuali-
zovÆno celØ œzemí �R na zÆklad� porovnÆní dat s obrazem ortofota, leteckých m��ických snímk�,
skute�ností zji�t�ných p�i terØnním �et�ení a z dal�ích zdroj�. V roce 2012 byla plo�nÆ aktualizace 
zaji�t�na v rozsahu 1 357 m.l. ZM 10. Na obr. 4.1 je zobrazen stav plo�nØ aktualizace ZABAGED , 
znÆzorn�nou jednotkou je m.l. ZM 50.

Pr�b��nÆ aktualizace ZABAGED
 Pr�b��nÆ aktualizace je perspektivní metoda aktualizace, kdy podstatnÆ �Æst informací pro 
vybranØ typy objekt� není získÆvÆna vlastním terØnním �et�ením, ale z dat externích subjekt� � sprÆvc� 
danØho jevu. Úlohou ZÚ je ov��it formÆlní sprÆvnost p�íslu�nØ informace a sprÆvn� ji topologicky
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Obr. 4.1 Přehled prostorů aktualizace ZABAGED   v letech 2009 – 2012®
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začlenit do ZABAGED . Vybrané typy objektů tak mohou být v rozsahu celého území ČR aktualizo-
vány jednou, nebo i několikrát ročně, podle schopnosti správce poskytovat změnová data a četnosti 
změn daného typu objektu. Hlavní výzvou průběžné aktualizace ZABAGED  je zajištění spolupráce
s externími správci oborových dat, kteří jsou ochotni a schopni poskytovat kvalitní, aktuální a věro-
hodná data v elektronické podobě alespoň jedenkrát ročně. I v roce 2012 byla v rámci průběžné aktua-
lizace zajištěna řada úkolů, které přispěly ke zkvalitnění ZABAGED .
 Byla provedena aktualizace ulic a definičních bodů náměstí na základě podnětů doručených 
ČÚZK do 12. 6. 2012. Aktualizovaná data byla 20. 6. 2012 předána ČÚZK pro využití v ISÚI jako 
základ sítě DCU pro RÚIAN. Zpracování dalších podkladů doručených ČÚZK obcemi probíhalo
v ZABAGED  průběžně, přičemž ke konci roku se podařilo docílit zpracování návrhů obcí ve lhůtách 
do dvou týdnů od doručení, až na výjimečné případy prostorové kolize zpracování takového návrhu
s jiným paralelně řešeným aktualizačním úkonem. Nadále pokračovalo testování systému společné 
údržby DCU pro ZABAGED  a ISÚI.  
Byla provedena aktualizace definičních bodů adresních míst na základě podkladů dodávaných ČSÚ.
V roce 2012 byla provedena aktualizace se stavem k 31. 12. 2011 a 1. 10. 2012. Na podkladě změno-
vých dat ISKN byly aktualizovány budovy v ZABAGED  v rozsahu území, kde v roce 2012 neproběhla 
plošná aktualizace.
 Zajištěna byla aktualizace správních hranic a hranic k.ú., prováděná na podkladě ZSH, taktéž 
vedeného v systému ZABAGED . Stav ZABAGED  ke konci roku 2012 odpovídá správnímu členění
obcí a vyšších správních celků k 27. 7. 2012. ZSH byl aktualizován na základě stavových dat RÚIAN, 
připravuje se aktualizace na podkladě denních změnových souborů. 
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Obr. 4.2 Fenomén posledních let – solární elektrárny 
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 Probíhala aktualizace evidovaných silnic a uzlových bod� na základ� dat poskytovaných Odbo-

rem silni�ní databanky �SD �R. Data silni�ní sít� v ZABAGED   byla aktualizována se stavem k 31. 12. 

2011 a 1. 7. 2012.

 Prob�hla aktualizace železnic a jejich vybraných atribut� na základ� evidence S™DC, vedené 

dle ŒP�edpisu pro jednotné ozna�ování tratí a koleji•� v informa�ním systému �D M12• se stavem

k 1. 9. 2012. Na základ� dat p�edaných S™DC byly aktualizovány také železni�ní p�ejezdy, se stavem 

k 24. 9. 2012.

 Na základ� evidence ERÚ byla v roce 2012 provedena kontrola úplnosti vedení a polohového 

ur�ení v•ech elektráren s výkonem nad 0,5MWp, zejména se jednalo o dopln�ní cca 700 solárních 

elektráren (viz obr. 4.2).

 Byla provedena aktualizace informací o velkoplo•ných a maloplo•ných chrán�ných území na zá-

klad� dat AOPK se stavem k 1. 10. 2012. 

 Na podklad� ve�ejn� dostupných zdroj� publikovaných �ízením letového provozu �eské re-

publiky, s. p., zejména publikace AIP (Aeronautical information publication) byla provedena aktuali-

zace údaj� o leti•tích a heliportech vedených v ZABAGED  .

Zp�esn�ní ZABAGED   na podklad� nového vý•kopisu �R
 Tvorba nového vý•kopisu �R z dat laserového skenování p�inesla možnost systematického 

zp�esn�ní ZABAGED   a náhrady stávajících vrstevnic jak v ZABAGED   tak v základních mapách. Zp�es-

n�ní n�kterých typ� objekt� v ZABAGED , zejména vodstva, je sou�asn� podmínkou využití nových 

vrstevnic, z d�vodu významu terénních hran p�i generalizaci digitálního modelu reliéfu (nap�. pro 

soulad polohy vodních tok� a údolnic vyjád�ených vrstevnicemi).
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Obr. 4.3 Výsledek jednoho z možných postupů automatického generování terénních hran z dat DMR 5G
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 V  roce 2012 pokračovala příprava záměru během příštích 5-7 let zpřesnit vybrané typy objektů 
ZABAGED  , a to podle jejich charakteru buď 3D stereofotogrammetrickým vyhodnocením, poloauto-
matizovanými procesy nad DMR 5G nebo 2D vektorizací nad dalšími podklady vyhotovenými s využi-
tím DMR 5G (viz obr. 4.3). V roce 2012 byla ověřena technologie a pracovní postupy v rozsahu m.l. 
13-31 ZM 50 včetně časové náročnosti dílčích činností. Zpřesněna byla poloha evidovaných silnic a dál-
nic a železničních tratí a objektů ležících na nich v rozsahu 458 m.l. ZM 10 pásma „Střed“, kde byla 
k dispozici data DMR 5G.
 Od polohového zpřesnění ZABAGED  lze očekávat širší možnosti jejího využití. Přesnější vy-
hodnocení břehových čar, vodních toků a dalších typů objektů pak zpětně přispěje i ke zkvalitnění 
DMR 5G, do něhož budou vloženy jako hrany.

Harmonizace dat ZABAGED
 Zástupci ZÚ se zúčastnili jednání s MZe a MŽP o budoucím společném vedení „Jednotné 
evidence vodních toků“, která by vyhovovala potřebám obou ministerstev při plnění jejich úkolů 
správy ve vodním hospodářství, potřebám kontroly a monitoringu v rámci dotační zemědělské politiky 
EU a současně potřebám SMD a ZABAGED .
 V rámci spolupráce s bavorským zeměměřickým úřadem proběhlo na jaře v Praze setkání, za-
měřené na výměnu zkušeností o způsobech aktualizace geografických databází ATKIS a ZABAGED  
(viz obr. 4.4). Odsouhlasen byl záměr sjednocení státní hranice ČR a Bavorska v geografických data-
bázích ZABAGED  a ATKIS a odvozených mapových dílech. Využito bude zkušeností z obdobného již 
realizovaného projektu harmonizace státní hranice a liniových prvků přes ni přecházejících mezi ČR
a Svobodným státem Sasko. Bavorské straně byl předán návrh průběhu hranice a styčných bodů 

®

®

®

®

®

®



Obr. 4.4 Setkání se zástupci ATKIS z bavorského
zem�m��ického ú�adu v Praze

Obr. 4.5 Setkání se zástupci ATKIS z bavorského
zem�m��ického ú�adu na území Bavorska

Obr. 4.6 Datová sada INSPIRE-Hydrography v Geoportálu �ÚZK
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p�eshrani�ních prvk�. Spolupráce bude pokra�ovat i v roce 2013. Na základ� pozvání bavorské strany 

se v zá�í uskute�nilo jednodenní setkání na území Bavorska s p�edvedením �inností a vybavení pracov-

ník� bavorského ú�adu zaji•�ujících topografické �innosti pro ATKIS (viz obr. 4.5).

 V roce 2012 bylo dosaženo reálných výsledk� v rámci zám�ru postupné harmonizace 

ZABAGED   s požadavky sm�rnice INSPIRE a návazných na�ízení. Z dat ZABAGED   byla odvozena datová 

sada INSPIRE-Hydrography obsahující data fyzických vod. Data byla publikována v podob� validních 

GML soubor� i prohlížecí služby prost�ednictvím Geoportálu �ÚZK (obr. 4.6). 

®®



č. položky
EP 2012 titul

úkol dle EP
(počet m.l.)

plnění rastry
(počet m.l.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

976
135
63
10
3
1

20
20
10
46
1

976
135
63
10
3
1

20
20
10
46
1

ZM 10 – obnovené vydání
ZM 25 – obnovené vydání
ZM 50 – obnovené vydání
ZM 100 – obnovené vydání
MK 200 – obnovené vydání
MSR 2M – obnovené vydání
PTZB 50 – obnovené vydání
PVNS 50 – obnovené vydání
SM 50 – obnovené vydání
Mapa obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000
Statistická ročenka půdního fondu ČR, 2011, 
1. vydání

plnění tisky
(počet m.l.)

744
119
63
0
0
1

20
20
10
46
1

Tab. 5.1 Stav plnění EP ČÚZK pro rok 2012
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5

     ZÚ vykonává v souladu s ustanovením § 3a zákona
č. 359/1992 Sb. mimo jiné i správu základních státních 
mapových děl a tematických státních mapových děl stano-
vených ČÚZK a správu panevropských topografických 
databází EuroRegionalMap (ERM), EuroGlobalMap (EGM) 
a EuroBoundaryMap (EBM). Základní mapy středních mě-
řítek poskytují základní topografické informace v roz-
sahu seznamů mapových značek v měřítkách 1 : 10 000,
1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 200 000. ZM 50 
slouží také jako podklad pro celou řadu tematických map. 
Soubor map v těchto měřítkách je zpracován v souvislém 
kladu mapových listů, v souřadnicovém systému S-JTSK
a výškovém systému Bpv. Datovým zdrojem jsou především 
ZABAGED   a Geonames.

SPRÁVA STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL -
- PLNĚNÍ EDIČNÍHO PLÁNU ČÚZK

Tvorba státního mapového díla a plnění Edičního plánu ČÚZK
 Základní mapy měřítek 1 : 10 000 až 1 : 100 000 jsou od roku 2010 zpracovávány s využitím 
moderních technologií databázové kartografie společnosti ESRI v IS SMD. V porovnání s rokem 2011 
bylo v roce 2012 vyhotoveno o 307 m.l. více, což znamená meziroční nárůst o 32 %. 
 Vzhledem k opakovaným vážným poruchám digitálního tiskového stroje nebylo možné v po-
žadovaném termínu veškeré mapy vytisknout, některé nomenklatury jsou pouze ve formě tiskových pod-
kladů a rastrových čtverců pro publikování prostřednictvím Geoportálu ČÚZK. Stav plnění EP ČÚZK 
pro rok 2012 je uveden v tab 1.
 Souběžně s aktualizací ZM 50 byly zpracovávány i z ní odvozené tematické mapy Přehled trigo-
nometrických a zhušťovacích bodů, Přehled výškové (nivelační) sítě a Mapa obcí s rozšířenou působ-
ností. Ve spolupráci s ŘSD ČR byla zpracována Silniční mapa 1 : 50 000.

®



Obr. 5.1 P�ehled vydávání ZM 10

Obr. 5.2 P�ehled vydávání ZM 50

EP 2006
EP 2007
EP 2008
EP 2009
EP 2010
EP 2011
EP 2012

EP 2006
EP 2007
EP 2008
EP 2009
EP 2010
EP 2011
EP 2012
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 Tematické mapy byly zpracovávány i v dalších m��ítkách. V návaznosti na p�epracované vydání 

všech m.l. ZM 200 v roce 2011 byly v roce 2012 zpracovány 3 m.l. Mapy kraj� 1 : 200 000. Z databáze 

Data1M byla odvozena rovn�ž Mapa správního rozd�lení �R 1 : 2 000 000.

 P�ehled roku posledního vydání ZM 10 a ZM 50 je znázorn�n na následujících p�ehledových 

mapkách, obr. 5.1 a 5.2.



Obr. 5.3 UkÆzka ZM 50 dopln�nØ stínovaným modelem reliØfu
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Ostatní �innosti 
 Mimo EP �ÚZK pro rok 2012 byly vyti�t�ny zÆvaznØ tiskopisy podle objednÆvek katastrÆlních 
œ�ad�, vnitropodnikovØ tiskopisy, Výro�ní zprÆva ZÚ a �ÚZK a propaga�ní materiÆly. 
 Provedena byla pravidelnÆ ka�doro�ní aktualizace databÆzí Data200, Data500 a Data1M.
V rÆmci aktualizace Data200 byla rovn�� vy�e�enÆ nÆvaznost prvk� na stÆtní hranici.

Stínovaný model reliØfu �R
 V nÆvaznosti na tvorbu novØho vý�kopisu �R byl v roce 2012 vyhotoven stínovaný model reliØfu 
v rozsahu pÆsma �ZÆpad� a �St�ed� pro m��ítka 1 : 10 000, 1 : 50 000 (obr. 5.3) a 1 : 200 000. Stíno-
vaný model reliØfu byl zpracovÆn pomocí SW ArcGIS, vstupními daty jsou body DMR 4G. Pro tvorbu 
stínovÆní terØnního reliØfu bylo vyu�ito �ikmØ osv�tlení, kterØ je nÆzornØ a p�sobí plasticky. VýslednØ 
rastrovØ �tverce stínovanØho modelu reliØfu jsou publikovanØ jako samostatnÆ prohlí�ecí slu�ba, 
kterÆ je v aplikacích GeoportÆlu �ÚZK za�len�na do v�t�iny kompozic prohlí�ecích slu�eb ZÚ.

NovØ kartografickØ zpracovÆní vrstevnic
 V roce 2012 probíhala p�íprava novØho kartografickØho zpracovÆní vrstevnic pro m��ítko 1 : 10 000 
(obr. 5.4). Jako testovací œzemí bylo zvoleno œzemí v rozsahu m.l. 13-31 ZM 50. Vstupní data DMR 5G 
byla generalizovÆna v SW Atlas p�i nastavení takových parametr�, �e odvozenØ vrstevnice dodr�ují maxi-
mÆlní vý�kovou odchylku 1 m p�i vyhlazení vrstevnic odpovídajícímu m��ítku 1 : 10 000. Pro dal�í zp�es-
n�ní a zaji�t�ní sprÆvnØho pr�b�hu kartografických vrstevnic budou v procesu generalizace DMR 5G 
vyu�ita data vybraných prvk� ZABAGED  (terØnní stupn�, vodní toky, kótovanØ body a dal�í) se zp�es-
n�nou geometrií, viz kapitola �. 4.

fi





Obr. 5.6 Zobrazení mostu v SM 5

Obr. 5.5 P�ehled pokrytí œzemí �R novou podobou SM 5
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covÆvÆna z vým�nných formÆt� dat ISKN v programovØm prost�edí ArcGIS. ArcGIS je tØ� vyu�ívÆn pro 
tvorbu popisu vrstevnic. Dal�í typy objekt� jsou sdíleny �i odvozovÆny ze ZABAGED , Geonames
a DBP a� v prost�edí publika�ní databÆze GeoportÆlu �ÚZK. 
 B�hem roku 2012 byla zpracovÆna katastrÆlní slo�ka SM 5 se stavem k 1/2012 a 7/2012 pro 
celØ œzemí, kde je dokon�ena vektorovÆ forma KM. Pro stejnØ œzemí byly dopln�ny popisy vrstevnic. 
Popis mapy byl vygenerovÆn pro beze�vou formu i po m.l. pro ti�t�nou formu SM 5, a to z dat Geo-
names a z dat ZABAGED   v p�ípad� jmen ulic, nÆzv� a zkratek druhovØho ozna�ení vybraných objek-
t�. Pro ti�t�nou formu SM 5 byly dÆvkov� po�ízeny aktuÆlní soubory mimorÆmových œdaj�.
 NovÆ podoba SM 5 je u�ivatel�m poskytovÆna prost�ednictvím prohlí�ecí slu�by WMS, jako 
souborovÆ data a jako tisky ve dvou variantÆch dle barevnosti. DatabÆzovØ ulo�ení umo��uje zajistit 
i speciÆlní výstupy.
 V rozsahu cca 47,8 % œzemí, kde není dokon�ena digitalizace KM, je SM 5 poskytovÆna formou 
výstup� odvozených z p�vodní ji� neaktualizovanØ analogovØ SMO-5.

 V roce 2012 pokra�oval vývoj technologie zpracovÆní no-
vØho vý�kopisu SM 5 (vrstevnic v intervalu 1 m), odvozenØho z dat
DMR 5G v prost�edí SW ATLAS DMT 5 a ArcGIS. Pro zkvalitn�ní
obsahu SM 5 bylo zahÆjeno dopl�ovÆní most�, kterØ ve zdrojových
datech KM nejsou zobrazeny. Na rozdíl od ZABAGED  , kde jsou
mosty polohov� ur�eny osou, jsou pro SM 5 mosty polohov� ur�eny
polygonem (viz obr. 5.6). V roce 2012 byly takØ do�e�eny exporty
SM 5 z publika�ní databÆze GeoportÆlu �ÚZK do vektorových for-
mÆt� DGN a SHP.

fi
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Obr. 6.2 UkÆzka Ortofota �R s velikostí pixelu 0,25 m (8bit RGB)
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SnímkovÆní bylo provedeno v pom�rn� dlouhØm �asovØm rozmezí od 16. 6. do 6. 10. 2012, a to
v d�sledku nep�íznivØho po�así a technických zÆvad na digitÆlní kame�e, kterou pou�ívala firma ILV - 
Fernerkundung GmbH.
 Sou�asn� s leteckými m��ickými snímky byly registrovÆny a dodÆny i prvky vn�j�í orientace. Pro 
œ�el zp�esn�ní prvk� vn�j�í orientace leteckých m��ických snímk� metodou analytickØ aerotriangu-
lace bylo pou�ito celkem 825 vlícovacích bod�. Vedle osv�d�enØ signalizace trigonometrických bod� 
byly poprvØ zam��eny metodou GNSS i jinØ vlícovací body, kterØ byly zpravidla umíst�ny na zpevn�-
ných plochÆch a cestÆch a signalizovÆny bílým nÆt�rem latexovou barvou (334 vlícovacích bod�). 
Signalizace vlícovacích bod� byla poprvØ zaji��ovÆna dodavatelským zp�sobem. 
 Pro zpracovÆní ortofot s velikostí pixelu 0,25 m na zemi byl pou�it na �Æsti œzemí p�vodní 
vý�kopis a na �Æsti ji� DMR 4G dopln�ný o 3D modely most� a mimoœrov�ových k�í�ení komunikací. 
I p�es potí�e s leteckým m��ickým snímkovÆním je Ortofoto �R z pÆsma �Východní polovina �R� 
zpracovÆno ve velmi dobrØ kvalit�, zejmØna co se týkÆ parametr� p�esnosti (obr. 6.2).
 Pokra�ovala spoluprÆce ZÚ a VGHMÚ� p�i skenovÆní archivních leteckých m��ických snímk�. 
V roce 2012 bylo naskenovÆno 36 297 snímk�. Celkov� je tedy k 31. 12. 2012 naskenovÆno 51 192 
z celkovØho po�tu 771 696 snímk�.

Zpracování výškopisu
 V oblasti tvorby a œdr�by celostÆtních vý�kopisných databÆzí pokra�ovala fotogrammetrickými 
metodami kontrola a aktualizace vý�kopisu �ZABAGED   - vý�kopis 3D vrstevnice� a aktualizace odvo-
zenØho produktu �ZABAGED   - vý�kopis grid 10 x 10 m�. Cílem aktualizace vý�kopisu ZABAGED
je udr�et p�ed finÆlním vytvo�ením nových vý�kopisných databÆzí z celØho œzemí �R dosavadní mo-
dely vý�kopisu v aktuÆlním stavu, pot�ebnØm mimo jinØ pro zaji�t�ní tvorby a obnovy SMD vytvÆ�e-
ných v p�sobnosti ZÚ.

fifi
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Obr. 6.5 P�ehled pokrytí œzemí �R produktem DMP 1G

Obr. 6.4 P�ehled pokrytí œzemí �R produktem DMR 5G
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Obr. 7.3 Plo�nÆ aktualizace Geonames po k.œ. v soub�hu s obnovou
katastrÆlního operÆtu v roce 2012

Obr. 7.2 Plo�nÆ aktualizace Geonames v soub�hu s obnovou katastrÆlního operÆtu v roce 2012
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Vztah Geonames k ZABAGED 
 Po provedenØ integraci jsou jmØna vedenÆ v databÆzi Geonames systØmov� propojena s p�íslu�-
nými geografickými objekty ZABAGED , pokud existují. GeometrickÆ reprezentace jmØna vedenØho
v Geonames odpovídÆ poloze geografickØho objektu ZABAGED , k n�mu� je p�ipojeno. Geonames 
bez vazby na objekty ZABAGED , p�edev�ím pozemkovÆ jmØna a n�kterÆ místní jmØna, jsou v Geo-
names vedena s vlastní zjednodu�enou geometrií. Atributy ZABAGED , kterØ mají charakter jmØna, 
odkazují do databÆze Geonames. GeografickØ jmØno je v Geonames ulo�eno pouze jednou nikoli
v po�tu výskytu popis� v ZM 10.

®
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8 VEDEN˝ ÚST�EDN˝HO ARCHIVU
ZEM�M��ICTV˝ A KATASTRU

    Úst�ední archiv zem�m��ictví a katastru (ÚAZK) je
ve�ejným specializovaným archivem ve smyslu § 80
odst. 2 zÆkona �. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisovØ 
slu�b� a o zm�n� n�kterých zÆkon�. Hlavní nÆplní jeho 
�innosti je p�ejímÆní a evidence oborových archivÆlií, 
jejich archivní zpracovÆní, systematickÆ digitalizace ske-
novÆním a jejich zp�ístup�ovÆní odbornØ i �irokØ laickØ 
ve�ejnosti.

P�ejímÆní archivÆlií
 V roce 2012 bylo do archivní pØ�e p�evzato a do zÆkladní evidence archivÆlií za�azeno
3 539 archivÆlií.

ZpracovÆní archivÆlií
 Bylo dokon�eno archivní zpracovÆní písemnØho operÆtu stabilního katastru pro okres M�lník. 
Ve fondu katastrÆlních a m��ických p�edpis� a technických p�edpis� pro geodetickØ a kartografickØ 
prÆce byl inventÆrní soupis dopln�n o 1 107 polo�ek. 
 Interní databÆze Sbírky kartografických d�l pro �koly a ve�ejnost po roce 1850 byla roz�í�ena 
o 1 135 nových zÆznam�. 
 Sbírka tematických a œ�elových map pro hospodÆ�skou, v�deckou a œ�ední pot�ebu byla dopl-
n�na o 8 nových polo�ek (1 124 map), soupis kopií, reprodukcí a faksimilí starých map o 4 polo�ky 
(16 map).

SkenovÆní archivÆlií
 Bylo dokon�eno skenovÆní prvního vydÆní StÆtní mapy 1 : 5000 � odvozenØ (od 1950). Roz-
pracovanØ je skenovÆní katastrÆlních map eviden�ních 1 : 2880 (1826-1956). Ve sbírce fotografií bylo 
provedeno testovací a zku�ební skenovÆní, se systematickým skenovÆním se po�ítÆ pro rok 2013.
 Soub��n� se systematickým skenovÆním velkých archivních celk� probíhÆ pr�b��n� i skenovÆní 
dal�ích archivních soubor� a jednotlivých archivÆlií podle po�adavk� a aktuÆlních pot�eb badatel�. 
 Celkem bylo v roce 2012 v ÚAZK naskenovÆno 15 226 mapových list�.

Zp�ístup�ovÆní archivÆlií, poskytovÆní dat
 Systematicky skenovanØ archivÆlie jsou na internetu zp�ístupn�ny v aplikaci Prohlí�ení archi-
vÆlií na adrese http://archivnimapy.cuzk.cz/, kterÆ je dostupnÆ ze strÆnek ZÚ a GeoportÆlu �ÚZK. 
Kopie archivÆlií ve form� rastrových soubor� i papírových tisk� lze objednat prost�ednictvím interne-
tovØho obchodu nebo p�ímo v ÚAZK. ZÆm�rem pro rok 2013 je roz�í�it po�et archivních soubor�, 
jejich� kopie jsou poskytovÆny p�ímo internetovým obchodem, bez nutnosti objednÆvky v ÚAZK.
 Hlavní zm�nou aplikace Prohlí�ení archivÆlií v roce 2012 bylo její roz�í�ení o listy prvního vydÆní
StÆtní mapy 1 : 5000 - odvozenØ (obr. 8.1), pokrývající tØm�� celØ œzemí �R. Nabídka naskenovaných





Obr. 8.2 Z výstavy o turistických mapách Obr. 8.3 Z výstavy o pohledových mapách

Ukázka zpracovávaného písemného operátu
stabilního katastru
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 Pro zam�stnance zem�m��ických a katastrÆlních œ�ad� a pro pozvanou odbornou ve�ejnost 
byly v prostorÆch archivu jako ka�doro�n� p�ipraveny dv� jednodenní výstavy z fond� a sbírek ÚAZK 
� �TuristickØ mapy z �ech, Moravy a Slezska� (obr. 8.2) a �PohledovØ mapy� (obr. 8.3). Celkem je 
nav�tívilo cca 320 osob. V nÆvaznosti na výstavu z roku 2011 byla zpracovÆna bro�ura �StarØ plÆny
a veduty Prahy do roku 1850 ze sbírek Úst�edního archivu zem�m��ictví a katastru�.

 Bylo publikovÆno 11 p�ísp�vk� do katalogu výstavy ve SlezskØm zemskØm muzeu v Opav�,
1 p�ísp�vek do sborníku HistorickØho œstavu AV �R, 2 p�ísp�vky do GeodetickØho a kartografickØho 
obzoru, v n�m� byl i 1 �lÆnek lektorovÆn. DÆle byl p�ipraven pam�tní tisk pro VGHMÚ�, p�ednesen refe-
rÆt na XXXIII. sympoziu Z d�jin geodØzie a kartografie v NÆrodním technickØm muzeu a pro toto 
muzeum bylo i 17 �lÆnk� recenzovÆno. Pro KP BruntÆl 
byla p�ipravena tematickÆ výzdoba ve�ejných prostor. 
 Uskute�nilo se i celkem 10 skupinových exkurzí 
do ÚAZK. 5 jich bylo z oborových pracovi�� (z toho 3 ze 
zahrani�í), 2 exkurze byly z vysokých �kol a 3 ze �kol st�ed-
ních. Celkem se t�chto exkurzí zœ�astnilo a s mo�nostmi 
studia archivÆlií v ÚAZK se tak seznÆmilo cca 170 osob. 
 T�etí ro�ník odbornØho seminÆ�e o digitalizaci 
mapových archiv� a sbírek se v roce 2012 neuskute�nil. 
Po dohod� se spolupo�adateli - Kartografickou spo-
le�ností �R a Katedrou mapovÆní a kartografie fakulty 
stavební �VUT bylo rozhodnuto z d�vodu velkØho pra-
covního vytí�ení hlavních po�adatel� seminÆ� odlo�it.

GenerÆlní inventura NÆrodního archivního d�dictví 2012-2013
 GenerÆlní inventuru vyhlÆsil Odbor archivní sprÆvy a spisovØ slu�by MV a týkÆ se v�ech archiv� 
a v�ech v nich ulo�ených archivÆlií. Termín pro vykonÆní GenerÆlní inventury byl stanoven na období 
od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2013. Ve druhØm pololetí roku 2012 byly zahÆjeny prov�rky evidence
a postupnØ fyzickØ kontroly badatelsky nejfrekventovan�j�ích inventÆrních jednotek. CelkovØ výsledky 
generÆlní inventury budou Odboru archivní sprÆvy p�edÆny po jejím ukon�ení.
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 Data jsou distribuovÆna z centrÆlního datovØho skladu ZÚ, do n�ho� jsou pravideln� posílÆna 
aktualizovanÆ data z produk�ních pracovi�� v Praze, Sedl�anech a Pardubicích. 
 Tak jako v minulých letech jsou poskytovÆna SMD st�edního m��ítka v podob� rastrových 
beze�vých dat ZM 10, ZM 25, ZM 50 a ZM 200. V roce 2012 do�lo k  zlep�ení vizuÆlní kvality poskyto-
vaných dat ZM 25 a ZM 50. Podobn� jako ji� d�íve u ZM 10 byla upravena barevnost a do�lo ke zjem-
n�ní a zost�ení rastrovØ kresby. DigitÆlní podoba v�ech rastrových beze�vých map poskytovaných jak 
ve form� souborových dat, tak prost�ednictvím prohlí�ecích slu�eb, se nyní barevn� shoduje s jejich 
ti�t�nou formou. Data p�epracovanØho vydÆní ZM 200 z roku 2011 a zdokonalenØ rastry ZM 25 byly 
vyu�ity pro roz�í�ení nabídky prohlí�ecích slu�eb.
 V rÆmci poskytovÆní SMD jsou nabízena data SM 5, a to z �Æsti œzemí �R ve form� vektorovØ 
a pro celØ œzemí �R ve form� rastrovØ. Od roku 2010 jsou publikovÆna data novØ podoby SM 5
z œzemí, kde je dokon�ena vektorovÆ forma KM. V roce 2012 byly do�e�eny exporty novØ podoby
SM 5 z publika�ní databÆze GeoportÆlu �ÚZK do vektorových formÆt� DGN a SHP. NadÆle je v celØm 
rozsahu œzemí �R poskytovÆna ti�t�nÆ forma SM 5, by� v rozdílnØ kvalit� a aktuÆlnosti s ohledem na 
pokrytí œzemí �R novou a p�vodní SM 5 (resp. SMO-5).
 ZABAGED  je poskytovÆna u�ivatel�m z publika�ní databÆze, kam jsou data ve stanovených 
intervalech migrovÆna z produk�ní databÆze, v ní� se provÆdí pr�b��n� aktualizace. U�ivatel�m tak 
mohou být distribuovÆna co nejaktuÆln�j�í data a p�itom konzistentní z pohledu dopad� zm�n provÆ-
d�ných v produk�ní databÆzi ZABAGED . Ve smyslu zÆkona �. 200/1994 Sb., o zem�m��ictví, je 
ZABAGED  poskytovÆna sprÆvním œ�ad�m a orgÆn�m œzemní samosprÆvy pro výkon jejich p�sob-
nosti bezplatn�. 
 Pro u�ivatele, kte�í pot�ebují pracovat s daty v rozsahu v�t�ích œzemních celk�, je nabízena
od roku 2009 vektorovÆ geografickÆ databÆze v podrobnosti m��ítka 1 : 200 000 (Data200). Jedním 
z hlavních p�ínos� u�ití Data200 je, �e umo��uje bezkonfliktn� �e�it p�íhrani�ní projekty, nebo� jsou 
vy�e�eny styky prvk� na stÆtní hranici. Data200 vychÆzí z datovØho modelu ERM a je ka�doro�n� aktuali-
zovÆna.
 BarevnÆ digitÆlní ortofota z celØho œzemí �R byla poskytovÆna tak, jako v p�edchozích letech, 
v kladu m.l. SM 5. V roce 2012 byla za�azena do distribuce aktuÆlní ortofota z pÆsma �ZÆpad�. Uzav�el 
se tak dal�í cyklus leteckØho m��ickØho snímkovÆní, celkem ji� t�etí. CelÆ �R je ji� pokryta ortofoty
s jednotným podrobn�j�ím rozli�ením 0,25 m. Z d�vodu vy��ích nÆrok� na kapacitu œlo�ných prostor� 
se distribuují souborovÆ data Ortofota �R standardn� v komprimovanØm formÆtu JPEG, na zÆklad� 
po�adavku zÆkazníka je mo�nØ poskytnout ortofota i v nekomprimovanØ podob� ve formÆtu TIFF. 
Významným stimulem pro v�t�í u�ití Ortofota �R je bezplatnØ poskytovÆní tohoto produktu sprÆvním 
œ�ad�m a orgÆn�m œzemní samosprÆvy pro výkon jejich p�sobnosti. V pr�b�hu roku 2012 do�lo takØ 
k díl�ímu roz�í�ení sortimentu poskytovaných vý�kopisných dat, a to o DMR 5G. Prost�ednictvím Inter-
netovØho obchodu mohou zÆjemci objednat uvedenÆ data z podstatnØ �Æsti pÆsma �St�ed� a z n�k-
terých œzemí, p�edev�ím podØl v�t�ích vodních tok�, v pÆsmu �ZÆpad�. 
 V zÆv�ru roku byla spu�t�na prohlí�ecí slu�ba pro nov� vyhotovený stínovaný model reliØfu. 
Tato prohlí�ecí slu�ba byla v aplikaci Geoprohlí�e� �ÚZK za�azena do kompozic ZÆkladní mapy �R, 
StÆtní mapa 1 : 5000 vektor, ZABAGED   a Data200 a p�inÆ�í u�ivateli mo�nost dopln�ní mapy o vi-
zuÆlní vjem plasti�nosti terØnního reliØfu.
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StÆtní mapovØ dílo 7 365
813
190

3 617
257

45
112

0
10

12 409

ZABAGED
Data200
Ortofoto �R
SprÆvní a katastrÆlní hranice

MapovØ slu�by - Open GIS WFS

Geonames
Data ze skenovÆní ÚAZK
Vý�kopis

Celkem 
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Tab 9.2. P�ehled p�íjm� za data a slu�by a hodnota bezplatn� poskytnutých dat a slu�eb
v letech 2010 a� 2012

ProstorovÆ data BezplatnØ zakÆzky (�s. K�)
2010             2011              2012

3 774
1 584

71
2 527

197
4

447
162

0
8 766

3 779
1 377

53
782
244

72
316
409

0
7 032

5 857
53 119

24
4 183

14
426

15
0

136
63 774

501
31 285

571
4 124

6
603

16
912

96
38 114

8 227
67 444

2 219
14 655

88
1 296

76
5 325
3 733

103 063

P�íjmy (�s. K�) 

2010              2011               2012

Obr. 9.2 Podíly jednotlivých skupin u�ivatel� na finan�ním objemu a po�tech objednÆvek
digitÆlních produkt� v roce 2012
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 Struktura u�ivatel� digitÆlních produkt� ZÚ je znÆzorn�na na obr. 9.2.

Distribuce ti�t�ných map
 P�esto�e prodej ti�t�nØ produkce v posledních letech klesÆ ponejvíce z d�vodu stÆle se roz�i�u-
jící nabídky a u�ití digitÆlních produkt�, stÆle je pom�rn� dost zÆkazník�, pro kterØ p�edstavuje výtisk 
na papí�e nejvhodn�j�í formu mapovØho podkladu. Ti�t�nØ mapy byly distribuovÆny prost�ednictvím 
vlastních prodejen map v Praze, �eských Bud�jovicích, Liberci, Pardubicích, Brn� a Opav�. V pr�b�hu 
roku ukon�ila provoz prodejna map v �eských Bud�jovicích. 

PlacenØ zakÆzky - p�íjmy PlacenØ zakÆzky - po�ty objednÆvek

Finan�ní objem bezplatn�
poskytnutých produkt�

Po�ty objednÆvek bezplatn�
poskytnutých produkt�

PrÆvnickØ osoby

FyzickØ osoby bez �.l.

FyzickØ osoby s �.l.

Studenti

StÆtní sprÆva

Kraje, obce





Obr. 9.5 Pom�rnØ vyu�ití jednotlivých prohlí�ecích slu�eb WMS v roce 2012

Obr. 9.4. Sí�ovØ slu�by poskytovanØ ZÚ - p�ehled po�tu dotaz� 
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 Nabídka prohlí�ecích slu�eb byla
roz�í�ena o WMS ZM 25 a WMS ZM 200.
Byly tak vypln�ny pom�rn� velkØ m��ít-
kovØ skoky mezi dosud zve�ej�ovanými
prohlí�ecími slu�bami pro mapy ZM 10,
ZM 50 a M�R 500. Obdobn� je mo�nØ
prohlí�et v celØ m��ítkovØ �ad� mapovØ
podklady slu�bou WMTS � ZÆkladní mapy
�R. Spu�t�ny byly prohlí�ecí slu�by WMS
z dat harmonizovaných dle provÆd�cích
pravidel INSPIRE pro tØmata zem�pisnÆ
jmØna (GN) a vodstvo (HY), pro nÆsledující
rok se p�ipravuje tØma dopravní sít� (TN).
  Pom�rnØ vyu�ití jednotlivých prohlí�ecích slu�eb v roce 2012 znÆzor�uje graf na obr. 9.5.
 StahovÆní dat umo��ují slu�by WFS, v sou�asnØ dob� ji� harmonizovanØ podle po�adavk� 
sm�rnice INSPIRE. Prost�ednictvím slu�by WFS je mo�nØ stahovat data ZABAGED , Geonames
a sprÆvních hranic. 
 V pr�b�hu roku do�lo k p�íprav� na spu�t�ní on-line slu�eb pro stahovÆní harmonizovaných dat. 
V nÆsledujícím roce 2013 dojde k upgrade SW pro stahovací slu�by a budou tak poskytovÆna v p�ed-
stihu p�ipravenÆ INSPIRE data pro tØmata zem�pisnÆ jmØna (GN), vodstvo (HY) a dopravní sít� (TN).
 Úpravy byly provedeny takØ v transforma�ní slu�b�. V pr�b�hu roku byla implementovÆna 
novÆ p�evodní tabulka, díky ní� byla na celØm œzemí �R sjednocena p�esnost transformace (st�ední 
sou�adnicovÆ chyba m  = 0,035 m, st�ední polohovÆ chyba m  = 0,025 m). 

fi

xy p





Obr. 9.8 UkÆzka Geoprohlí�e�e s nabídkou mapových kompozic a otev�eným nÆstrojem
pro pokro�ilØ vyhledÆvÆní 
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 Pro v�echna data a slu�by jsou pr�b��n� aktualizovÆny nebo dopl�ovÆny zÆkladní informa�ní 
texty, jednotlivými sprÆvci prostorových dat jsou napln�ny soubory metainformací podle platnØho 
resortního metadatovØho profilu a je takØ zabezpe�ena pravidelnÆ aktualizace metadat. V roce 2012 
byl upraven metadatový profil �ÚZK na zÆklad� nov� zve�ejn�nØho nÆrodního metadatovØho profilu.  
NÆsledn� byla upravena metadata v�ech produkt� a aplikace pro editaci a vyhledÆvÆní metadat. Z uvede-
ných d�vod� pro�ly významn�j�í aktualizací webovØ strÆnky pod zÆlo�kou INSPIRE. GeoportÆl �ÚZK 
se takØ mnohem více p�iblí�il zahrani�ním u�ivatel�m, nebo� do provozu byla uvedena jeho anglickÆ 
verze, p�i�em� byla p�elo�ena i metadata.
 V aplikacích do�lo v roce 2012 rovn�� k �ad� zlep�ení, p�edev�ím tam, kde se uplat�ují prohlí-
�ecí slu�by. Jedním z nejd�le�it�j�ích inova�ních krok� bylo spu�t�ní zcela novØ verze Geoprohlí�e�e 
(viz obr. 9.8).  
 OvlÆdací prvky Geoprohlí�e�e byly p�izp�sobeny sou�asným trend�m, kterØ jsou obvyklØ i v ko-
mer�ních mapových aplikacích. V maximÆlní mo�nØ mí�e do�lo takØ ke sjednocení s ovlÆdÆním Mapo-
vØho okna, kterØ je ur�eno pro rychlØ prohlí�ení dat pod zÆlo�kou Aplikace a slou�í takØ jako podpora 
aplikace Internetový obchod. V zÆkladním nastavení Geoprohlí�e�e si u�ivatelØ pro prohlí�ení volí ma-
povØ kompozice, kterØ jsou kombinací n�kolika prohlí�ecích WMS nebo WMTS slu�eb. Ve zvolenØ ma-
povØ kompozici se podle momentÆln� nastavenØho m��ítka zobrazení objevuje nejvhodn�j�í mapový 
podklad nebo výb�r datových vrstev. Podle individuÆlních po�adavk� m��e u�ivatel p�ipojovat
i dal�í datovØ zdroje. NovÆ verze Geoprohlí�e�e nabízí pokro�ilØ mo�nosti vyhledÆvÆní zem�pisných 










